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¢ Fix-Objektiv 110°

e 1/2,8" 2MP CMOS Sensor
e |[R-Strahler bis 30m

e WDR 120dB

e Wetter- & Vandalschutz

¢ Audio, I/O & Videoanalyse
e 50 Bilder/Sekunde

e PoE/ePoE oder 12VDC

e 3-Achsen-Montage
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Bildsensor
Auflésung

Bildformat

Tag/Nacht

Brennweite

Horizontaler Bildwinkel
Lichtempfindlichkeit
Einstellbarkeit Kameramodul
Anschluss
IR-Reichweite
Videokompression
Dynamikbereich
Privatzonen

Analytics Filter

Bildrate

ONVIF Version

Alarm Ein-/ Ausgénge
Audio Ein-/ Ausgange
Spannungsversorgung
Leistungsaufnahme
Material

Gewicht

Abmessungen D x H
Betriebstemperatur
Schutzklasse (EN60529)
Stolifestigkeit (EN62262)
Videoanalyse (IVS)

1/2,8" 2 MP CMOS Sensor

1080p (1920x1080px), 720p (1280x720px), D1 (704x576px), CIF
(352x288px)

16:9

An/Aus/Auto, IR-Cut mit Schwenkfilter (ICR)

2,8 mm Festbrennweite, F1.6

110°

Farbe: 0,007 Lux@F1.6 1/3s, 30IRE 0,06 Lux@F1.6 1/30s, 30IRE

10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)

Max. 30 Meter (je nach Reflexion)
H.265+/H.265/H.264+/H.264

120dB (WDR)

Bis 4 Vierecke, variabler GroR3e

Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung
Bis zu 50 Bilder/Sek. bei voller Auflésung

Unterstutzt

1 (5VDC/5mA) / 1 (12VDC/300mA)

1/1, Chinch

12 vV DC oder PoE

Max. 5 W

Aluminium

41049

110 x 81 mm

-30 °C his +60 °C

IP67

IK10

A Stolperdraht Eindringen Motivwechsel Gesichtserkennung

Die LUNA DC5200v3 ist ein 3-axialer 2 Megapixel Netzwerkdome (IP) mit IR-
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Beleuchtung (Reichweite 30m) und WDR-Funktion. Das Gehause ist wetter- und
vandalismusgeschitzt (IP67/IK10). Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert Bilder in Full-HD
Auflésung von 1920x1080 (bis 50 Bps.). Ausgestattet mit einem 2,8 mm Fix-Objektiv
sowie Smartdetection ist die Kamera vielseitig einsetzbar. Einstellungen sind tiber den
eingebauten Webserver moglich. Die Spannungsversorgung kann wahlweise ber 12 V
DC oder PoE erfolgen.

Fur den Fernzugriff auf das Live-Bild und Wiedergabe ist Software fur die folgenden
Systeme verfugbar:

Windows-PC -> lunaCMS (im Lieferumfang)

iPhone -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)

iPad -> Luna Viewer Pad (App Store, kostenfrei)

Android Phone -> Luna Viewer (Google Play, kostenfrei)

Android Pad -> Luna Viewer Pad (Google Play, kostenfrei)

Montageoptionen

LUNA ZU1418 - Anschlussbox (IP66)
LUNA ZU1618 - Anschlussbox (rund)
LUNA ZU1422 - Wandhalter

LUNA WH12 - Regenschutz

LUNA SCC - Kuppel Umbauset (getdnt)
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