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KFZ-Erkennung in 3-8m
Motorzoom 36° bis 101°
Schrankensteuerung via
Black & Whitelist
140 dB WDR
IR-Strahler bis zu 8m
Wetter & Vandalschutz
12VDC oder PoE

Elektronischer Verschluss 1/50 bis 1/10.000 Sek.
Netzwerkprotokoll HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, DHCP, DNS, NTP
IR-Strahler IR-LEDs
Spannungsversorgung 12 V DC oder PoE (IEEE 802.3af)
Bildsensor 1/2,8" Megara CMOS
Lichtempfindlichkeit Farbe: 0,005 Lux @F1.6
Betriebstemperatur -40°C bis +60°C
Auflösung 1920 x 1080 Pixel, FullHD
SD-Karte SD-Slot on board, max. 64 GB unterstützt, nicht im Lieferumfang

enthalten
Scharfstellbereich 3 m bis 8 m für Erkennung
Gewicht 1,12 Kg
Netzwerk 10/100 Base-TX Ethernet (RJ45)
Gegenlichtkompensation BLC, WDR (140 dB), HLC
Schutzklasse (EN60529) IP67
Stoßfestigkeit (EN62262) IK10
Bildformat 16:9
IR-Reichweite ca. 3 bis 8 m
Leistungsaufnahme max. 12 W
Alarm Ein-/ Ausgänge 2/1
Horizontaler Bildwinkel 36° bis 101°
Abmessungen D x L 94,8 x 94,8 x 273,3 mm
Objektiv 2,7 - 12 mm, Motorzoom, F1.6
Audio Ein-/ Ausgänge 1/1
Bewegungserkennung Nein

Die LUNA KE5203-LPR ist eine kompakte 2 Megapixel Netzwerkkamera, ausgelegt mit
Technik und Funktionen zur Kennzeichenerkennung im Bereich 3-8 m vor der Kamera.
Hierfür verfügt sie, neben einem speziellen Algorythmus zur Nummernschild-Erkennung,
über WDR (140db), einen passenden IR-Strahler und natürlich ist die Kamera außen-
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geeignet (IP67).

Der 1/2,8" CMOS Sensor liefert eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920x1080px) mit
bis zu 25 Bilder pro Sekunde. Die Kamera ist mit einem 2,7~12mm Motorzoom-Objektiv
ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR). Über den
integrierten MicroSD Kartenslot kann eine Datenaufzeichnung direkt in der Kamera
erfolgen. Die Spannungsversorgung kann wahlweise über 12 V DC oder PoE erfolgen.

Über Schwarz-/weißlisten kann zum Beispiel eine Schranke geöffnet oder eine
Alarmierung ausgegeben werden. Besonders interessant ist das z.B. für Zufahrten zu
Firmengeländen, für Parkhäuser oder auch zur Alarmierung bei bekannten Tankdieben
an Tankstellen. Eine manuelle Öffnung der Schranke kann über das Webinterface der
Kamera erfolgen.

Montageoptionen:
LUNA ZU1417 - Anschlussbox (IP66)
LUNA ZU1245 - Masthalter (klein)
LUNA ZU1241 - Masthalter (groß)
LUNA ZU1240 - Eckhalter

Für Montage der Kamera auf Mast- oder Eckhalter wird die Anschlussbox benötigt.
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