
4222140
12VG412ASIR

1/2" Varioobjektiv 4-12 mm

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
S

 D
A

T
E

N
B

LA
T

T

Für Kameras bis 1,3 MP geeignet
Für Bild-Sensoren bis 1/2" geeignet
Hohe Lichtstärke

Blendensteuerung DC geregelt
Gewicht 68 g
Abmessungen D x H 40 x 50,3 mm
Horizontaler Bildwinkel 93,7 bis 31,2 Grad
Objektivaufnahme C-Mount
Bildsensor 1/2''
Betriebstemperatur -20° bis + 60° C
Kleinster Blendenwert 1.2
Brennweite 4,0 - 12,0 mm

Das 12VG412ASIR ist eine Weitwinkel-Varioobjektiv mit einem Öffnungswinkel von über
93° auf 1/2" Kameras. Das Objektiv bietet nicht nur eine hohe Auflösung, sondern ist mit
einem Lichtwert von F/1.2 (bei 4 mm Brennweite) auch noch sehr lichtstark.

Im Zusammenspiel mit dem größeren Sensor einer Halbzollkamera ergibt sich eine
Kombination, die eine ausgesprochen hohe Bildqualität bei schwierigsten
Lichtverhältnissen leistet. Die Verwendung von asphärischen Linsenelementen
gewährleistet, dass diese Auflösung auch bei Offenblende erhalten bleibt. Das Objektiv
wird von unseren Kunden auch erfolgreich auf Megapixel Kameras eingesetzt.

Zusätzlich ist die Optik Infrarot korrigiert und kann mit Infrarotlicht bis zu 950nm
eingesetzt werden.
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