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LUNA 1S5600 5110100
Bedienteil 2-Draht Tirstation ’unaIP

* Kompatibel zu TS5600

e Bedienung Uber 7" Touchscreen und Tasten
« Ubertragung via 2-Draht

e Lautsprecher und Mikrofon integriert

¢ Alarmkontakte

 Wwnap e Aufzeichnung kurzer Videos mdglich
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Auflédsung 800 x 480

Bildformat 16:10

Bildschirm 7"

Bedienung Touchscreen und Tasten
Menufihrung Deutsch, english, u.a.
Typ LCD/TFT-Monitor
Alarm Ein-/ Ausgange 6/1

Audio Ein-/ Ausgange Mikrofon, Lautsprecher
Spannungsversorgung 24V DC
Leistungsaufnahme Max. 7 W

Material Aluminium, Kunststoff
Farbe Grau, weif3

Gewicht 0,8 kg

Abmessungen BxHx T 200,5 x 136,5 x 22 mm
Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit 90%

Die LUNA 1S5600 ist die Innenstation zur Bedienung der LUNA Trstation TS5600.

Sie dient zur Anzeige des Videobildes und dem Gegensprechen mit der Tirstation. Zusétzlich besteht die
Méglichkeit eine Tir Uber die Basistation zu 6ffnen. Die gesamte Kommunikation erfolgt Giber das Netzwerk

(IP).

Auf einer SD-Karte der Innenstation kénnen Audio- und Videonachrichten von Besuchern aufgezeichnet
werden, welche dann lokal am Monitor oder per App abrufbar sind.

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
ISG International tatige SICHERHEITSGESELLSCHAFT mbH | Rhinstrae 137 A | 10315 Berlin | Tel.: 030/5455483 | Fax: 030/5428026 | www.roteiv-onlineshop.de

Seite 1/1



