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LUNA DK2200-P
2MP FIX IR PoC Mik 6731408

Fix-Objektiv 109°
CVI, TVI, AHD, FBAS
IR-Strahler bis 30 m
WDR 130 dB
wettergeschützt (IP67)
3-Achsen Montage
integriertes Mikrofon
12 V DC oder PoC

Aufnahmesensor 1/2,8" CMOS
Auflösung (max.) 1920 x 1080
Objektiv 2,8 mm, F1.6
Öffnungswinkel Video 109° (H)
Lichtempfindlichkeit 0,001 Lux bei F1.6
Verschlusszeiten 1/25 – 1/100.000 Sek.
MOD (Minimale Objekt Distanz) 0,7 m
DORI Identifizieren 4 m
DORI Erkennen 8 m
DORI Beobachten 17 m
DORI Entdecken 42 m
Beleuchtung IR-Licht bis zu 30 m (umgebungsabhängig)
Tag/Nacht Funktion Farbe/SW/auto mit Schwenkfilter
Gegenlichtkompensation WDR (130 dB), BLC, HLC
Audio Mikrofon
Bildraten Stream-1: bis zu 25 Bps (1920×1080)
Alarm-Eingänge 0x
Alarm-Ausgänge 0x
Spiegel Funktion unterstützt
Rauschunterdrückung 3D NR
Verstärkungsregelung (AGC) Automatisch, Manuell
Weißabgleich automatisch, manuell
Videoausgang 1x BNC HD-CVI, TVI, AHD, CVBS umschaltbar mit OSD-Menü über

angeschlossenen Rekorder oder separat erhältlichen UTC Controller L-
ZU-1760 nur bei externer Spannungsversorgung ohne POC!

Einstellbarkeit Kameramodul 3 Achsen
Farbe weiß
Material Aluminium
Schutzklassen IP67
Leistungsaufnahme max. 3,1 W (IR ein)
Spannungsversorgung 12 V DC, PoC (AF) nur CVI
Betriebstemperatur -40 °C bis +60 °C
Abmessungen 94 x 79,5 mm (D x H)
Gewicht 340 g

Die LUNA DK2200-P ist eine kompakte HD-CVI Dome Kamera mit IR-Strahler (max. 30 m) für den Innen- und
Außeneinsatz (IP67). Umschaltbar über OSD kann das Signal über den BNC-Ausgang auch als CVBS, AHD oder
TVI ausgegeben werden. HD-CVI ist ein Standard zur Langstreckenübertragung (max. 800 m, kabelabhängig)
von HD-Videobildern (720p, 1080p) über konventionelle Koax-Kabel. Neben dem Video können auch
Audiosignale (modellabhängig) und Daten über das gleiche Kabel übertragen werden. Der CMOS Sensor liefert
eine max. Auflösung von 2 Megapixel (1920 x 1080 px) mit bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Die Kamera ist mit
einem 2,8 mm Festbrennweiten-Objektiv ausgestattet und verfügt über einen mechanischen IR Cut Filter (ICR).

https://www.asl-ademco.de/aufnahmesensor/128-cmos/
https://www.asl-ademco.de/bildpunkte/1920-x-1080/
https://www.asl-ademco.de/objektiv/28-mm/
https://www.asl-ademco.de/objektiv/f1-6/
https://www.asl-ademco.de/offnungswinkel-video/109-h/
https://www.asl-ademco.de/lichtempfindlichkeit/0001-lux-bei-f1-6/
https://www.asl-ademco.de/verschlusszeiten/125-1100-000-sek/
https://www.asl-ademco.de/mod-minimale-objekt-distanz/07-m/
https://www.asl-ademco.de/dori-identifizieren/4-m/
https://www.asl-ademco.de/dori-erkennen/8-m/
https://www.asl-ademco.de/dori-beobachten/17-m/
https://www.asl-ademco.de/dori-entdecken/42-m/
https://www.asl-ademco.de/beleuchtung/ir-licht-bis-zu-30-m-umgebungsabhaengig/
https://www.asl-ademco.de/tagnacht-funktion/farbe-sw-auto-mit-schwenkfilter/
https://www.asl-ademco.de/gegenlichtkompensation/wdr-130-db/
https://www.asl-ademco.de/gegenlichtkompensation/blc/
https://www.asl-ademco.de/gegenlichtkompensation/hlc/
https://www.asl-ademco.de/audio/mikrofon/
https://www.asl-ademco.de/bildraten/stream-1-bis-zu-25-bps-1920x1080/
https://www.asl-ademco.de/alarm-eingange/0x/
https://www.asl-ademco.de/alarm-ausgange/0x/
https://www.asl-ademco.de/spiegel-funktion/unterstutzt/
https://www.asl-ademco.de/rauschunterdruckung/3d-nr/
https://www.asl-ademco.de/verstarkungsregelung-agc/automatisch-manuell/
https://www.asl-ademco.de/weisabgleich/automatisch-manuell/
https://www.asl-ademco.de/videoausgang/1x-bnc-hd-cvi-tvi-ahd-cvbs-umschaltbar-mit-osd-menu-uber-angeschlossenen-rekorder-oder-separat-erhaltlichen-utc-controller-l-zu-1760-nur-bei-externer-spannungsversorgung-ohne-poc/
https://www.asl-ademco.de/videoausgang/1x-bnc-hd-cvi-tvi-ahd-cvbs-umschaltbar-mit-osd-menu-uber-angeschlossenen-rekorder-oder-separat-erhaltlichen-utc-controller-l-zu-1760-nur-bei-externer-spannungsversorgung-ohne-poc/
https://www.asl-ademco.de/videoausgang/1x-bnc-hd-cvi-tvi-ahd-cvbs-umschaltbar-mit-osd-menu-uber-angeschlossenen-rekorder-oder-separat-erhaltlichen-utc-controller-l-zu-1760-nur-bei-externer-spannungsversorgung-ohne-poc/
https://www.asl-ademco.de/einstellbarkeit-kameramodul/3-achsen/
https://www.asl-ademco.de/farbe/weis/
https://www.asl-ademco.de/material/aluminium/
https://www.asl-ademco.de/zvideoteschutzklasse-en60529/ip67/
https://www.asl-ademco.de/leistungsaufnahme/max-31-w-ir-ein/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/12-v-dc/
https://www.asl-ademco.de/spannungsversorgung/poc-af-nur-cvi/
https://www.asl-ademco.de/betriebstemperatur/40-c-bis-60-c/
https://www.asl-ademco.de/abmessungen/94-x-795-mm-d-x-h/
https://www.asl-ademco.de/gewicht/340-g/
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Einstellungen an der Kamera können komfortabel über das Koaxialkabel im OSD (OnScreenDisplay) der
Kamera vorgenommen werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über 12 V DC oder über PoC (Power over
Coax) auch direkt über das Kabel (bis zu 400 m Reichweite). Eine PoC-Einspeisung durch z.B. Rekorder wird
benötigt.

Montageoptionen

Abmessungen

https://www.asl-ademco.de/wp-content/uploads/nc/3/dk2200p_zub1.jpg
https://www.asl-ademco.de/wp-content/uploads/nc/2/dk-2200-p.jpg

