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Company
EXT-POE3 2501104
PoE-Extender (2-Kanal) i
Pulsar
e PoE-Verlangerung bis zu weitere 100m
¢ kein externes Netzteil nétig
¢ 2x PoE-Ausgang nach IEEE802.3af/at
* PoE-Gesamtleistung bis zu 30W
¢ schnelle, unkomplizierte Installation
PoE
P 802.3af
Anschluss 4x RJ45 Buchse
Material Metall
Abmessungen BxH X T 81 x 77 x26 mm
Leistungsaufnahme ca.15W
Zulassung/Zertifizierung IEEE 802.3af/at, CE, ROHS
Betriebstemperatur -25°C bis +50°C
Gewicht 0,11 kg
Datenrate 100 MBIt
Ausgange OUT1/2: entweder 2x 15W oder 1x 30W; Out3: passiv-PoE, nicht
Ethernet-konform
Eingange nach IEEE802.3af (15W) oder 802.3at (30W); 44-57 Volt DC

Der PoE-Extender EXT-POES3 verlangert die Reichweite einer PoE-Verbindung um
zusatzliche 100 Meter. Zwei Ausgénge (OUT1 + OUT2) sind konform zum PoE-Standard
IEEE 802.3af und der dritte Anschluss (OUT3) ist ein passiver POE Ausgang der nicht der
Ethernet-Norm entspricht. Der EXT-POE3 bendtigt kein externes Netzteil, die
Stromaufnahme erfolgt direkt Uber den PoE-Eingang.
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