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PSACHO01244 2512700
24VAC Outdoor-Netzteil (4A) .
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24VAC oder 27VAC Netzteil
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Spannungsversorgung 230V AC (-15%/+10%)
Leistung 4A@24VAC max. oder 3,7A@27VAC max.
Farbe hellgrau
Gewicht 2200gr
Sabotageschutz Mikroschalter, NC-Kontakt
Betriebstemperatur -25°C bis +40°C
Schutzklasse IP65
Ausgangsspannung 23V-28VAC oder 25,5V-31,5VAC (Lastabhéngig)
Abmessungen 160 x 160 x 90 (Gehause, BxH X T)

Das PSACHO01244 ist ein robustes 24VAC-Netzteil fur den AuBenbereich und ideal zur
Versorgung von PTZ-Kameras und &hnlichem. Durch die kompakte Bauweise kann es
platzsparend und einfach installiert werden. Fir langere Leitungswege kann die
Sekundarspannung von 24V auf 27V erhéht werden. Das Netzteil verfugt tber
Kurzschluss-, Uberspannungs- und thermische Sicherungen und eine
Sabotageiiberwachung. Das hermetische, luftdichte IP65-Geh&duse trotzt auch widrigsten
Wetterverhaltnissen. Passende Kabelverschraubungen sind bereits im Lieferumfang
enthalten.
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