UWEX" 725 K

* Variables UW-System

* Tauschbare Komponenten
* Verschiedenste Sonden

* Klappbare GroBschleifen
* ErfaBt alle Metalle

» Anwendungsspezifische
Elektronik/Optionen

* Akustische
Objektinformationen
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ANWENDUNG

EBINGER-Suchgerite sind in der UW-Technik ein Begriff fiir
richtungweisende Technik, Zuverlissigkeit und Qualitit.

Das UWEX® 725 K prisentiert den letzten Innovations-
stand fir ein variables UW-Suchsystem, das in anwen-
dungsspezifischen Varianten angeboten werden kann. Der
Index K steht fir Kombi-Ausfithrung, die zunichst aus
den Basiskomponenten, die als verpackte Einheit geliefert
werden, besteht. Durch Sonderzubehér kann das System
entsprechend erweitert werden.

Selbst in der Verwendung der Suchelektronik sind Varia-
tionsmoglichkeiten gegeben, die der Kunde selbst ent-
scheiden kann. Grundsitzlich unterscheidet sich jedoch
der elektronische Aufbau fir Normal- bzw. Militiranwen-
dungen, wo Sonderspezifikationen zu beachten sind.

Die Kombiausfithrung ist wegen ihres technischen Auf-
wandes nicht nur die teuerste, sondern auch leistungsfi-
higste Variante im EBINGER-UW-Programm. Schon durch
die Grof3schleifentechnik werden Leistungsparameter
erzielt, die sich von herkdmmlicher Technik sehr deutlich
unterscheiden.

WIRKUNGSWEISE

Das UWEX® 725 K arbeitet, wie andere — aktive - UWEX®-
Detektoren, nach dem Puls-Induktionsverfahren, das
von dem deutschen Ingenieur Claus Colani entwickelt
wurde. EBINGER erwarb seine Patentrechte und wurde da-
durch der erste Hersteller von PI-Geriten in Deutschland.

Das PI-Verfahren kann mit dem Echo-Prinzip verglichen
werden. Eine Folge kurzer Magnetpulse induziert in den
metallenen Suchobjekten Wirbelstrome, die zu einem Se-
kundairfeld fuhren, das objektspezifisch abklingt.

Die Abklingzeit des magnetischen Echos kann fiir bestimmte
Anwendungen untersucht und als Objektinformation zur
Anzeige gebracht werden.
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UWEX" 725 K

AUFBAU

Das UWEX® 725 K besteht aus folgenden Basiskomponen-
ten:

* Quadratsonde 260 x 260 mm mit Gelenkverbindung

* Verlingerungsrohr 40 x 535 mm

* Geriteelektronik mit LED-Anzeige, Stufenschalter und
Kopthorerbuchse mit Schutzkappe

* Kopthorer mit druckwasserdichtem Stecker

* Transportkoffer mit Schaumstoffeinrichtung

Die funktionswichtigen Komponenten koénnen beim
Einsatz einer grofleren Geritezahl untereinander ausge-
tauscht werden.

SONDERZUBEHOR

* Zylindersonde 32 x 370 mm
* Ovalsonde 170 x 300 mm
* Klappschleife 800 x 800mm

* Verlingerungsrohr 36 x 600 mm
(siehe Abbildungen Riickseite)

Auf Kundenwunsch konnen Grofdschleifen verschiedenster
Abmessungen und sonstiges Sonderzubehor geliefert wer-
den.




E UW-METALLDETEKTOR

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung 9 V E-Block 6 LR 61
bzw. U 9 VL (Lithium)

Betriebszeit ca. Alkalibatterie 3h, Lithiumbatterie 10 h

Temperaturbereich ca. | - 20° bis + 60° C

MaBe/mm ca. Ovalsonde 300 x 170
Quadratsonde 260 x 260
Elektronikzylinder 40 x 535

Verldngerungsrohr PVC 36 x 600
Verlangerungsrohr GFK 25 x 600

Kurze Ausfiihrung 800

Lange Ausfiihrung 1400

Max. Lange 2000
Priifdruck ca. 10 bar (90 m)
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ANWENDUNG

EBINGER-Suchgerite sind in der UW-Technik ein Begriff fur
richtungweisende Technik, Zuverlissigkeit und Qualitit.

Das UWEX" 725 K prisentiert den letzten Innovations-
stand fir ein variables UW-Suchsystem, das in anwen-
dungsspezifischen Varianten angeboten werden kann. Der
Index K steht fur Kombi-Ausfithrung, die zunichst aus
den Basiskomponenten, die als verpackte Einheit geliefert
werden, besteht. Durch Sonderzubehér kann das System
entsprechend erweitert werden.

Selbst in der Verwendung der Suchelektronik sind Varia-
tionsmoglichkeiten gegeben, die der Kunde selbst ent-
scheiden kann. Grundsitzlich unterscheidet sich jedoch
der elektronische Aufbau fiir Normal- bzw. Militiranwen-
dungen, wo Sonderspezifikationen zu beachten sind.

Die Kombiausfihrung ist wegen ihres technischen Auf-
wandes nicht nur die teuerste, sondern auch leistungsfi-
higste Variante im EBINGER-UW-Programm. Schon durch
die Grof3schleifentechnik werden Leistungsparameter
erzielt, die sich von herkdmmlicher Technik sehr deutlich
unterscheiden.

WIRKUNGSWEISE

Das UWEX® 725 K arbeitet, wie andere — aktive - UWEX®-
Detektoren, nach dem Puls-Induktionsverfahren, das
von dem deutschen Ingenieur Claus Colani entwickelt
wurde. EBINGER erwarb seine Patentrechte und wurde da-
durch der erste Hersteller von PI-Geriten in Deutschland.

Das PI-Verfahren kann mit dem Echo-Prinzip verglichen
werden. Eine Folge kurzer Magnetpulse induziert in den
metallenen Suchobjekten Wirbelstrome, die zu einem Se-
kundirfeld fiihren, das objektspezifisch abklingt.

Die Abklingzeit des magnetischen Echos kann flir bestimmte
Anwendungen untersucht und als Objektinformation zur
Anzeige gebracht werden.
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AUFBAU

Das UWEX® 725 K besteht aus folgenden Basiskomponen-
ten:

* Quadratsonde 260 x 260 mm mit Gelenkverbindung

* Verlingerungsrohr 40 x 535 mm

* Geriteelektronik mit LED-Anzeige, Stufenschalter und
Kopthérerbuchse mit Schutzkappe

* Kopthorer mit druckwasserdichtem Stecker

* Transportkoffer mit Schaumstoffeinrichtung

Die funktionswichtigen Komponenten konnen beim
Einsatz einer grofleren Gerdtezahl untereinander ausge-
tauscht werden.

SONDERZUBEHOR

* Zylindersonde 32 x 370 mm
* Ovalsonde 170 x 300 mm
* Klappschleife 800 x 800mm

* Verlingerungsrohr 36 x 600 mm
(siche Abbildungen Riickseite)

Auf Kundenwunsch konnen GrofSschleifen verschiedenster
Abmessungen und sonstiges Sonderzubehor geliefert wer-
den.
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