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SNP-1000AP
1/4´́ Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, MPEG4,

704x576, 3,8-38mm, 10x, 12VDC

Art-Nr. 120039

Hauptmerkmale

MPEG-4/JPEG-Kompression in Echtzeit TCP/IP, DHCP, HTTP, DDNS usw, Protokolle
Max. VGA 25 fps (P) Aufnahmenübertragung FTP-Server & E-Mail-Versand / FBAS Ausgang
SSNR-Technologie (gegen Rauschen & Geisterbilder) Netzwerk-Management-Software(SNM-64S/P,SNM-128S/P)
704 x 576, 704 x 288, 352 x 288 (P) 10X optischer (3,8-38 mm) und 10X digitaler Zoom
Sensor 2 ein / 1 aus, Bidirekt. Audio-Wiedergabe Hohe Auflösung von 520 TV-Zeilen (FBAS)
Min. Illum.v. 0,7Lux@F1,8(Farbe),0,02Lux(S/W) Tag & Nacht mit ICR (Infrarot-Filter Entfernung)

Spezifikationen

System Tag/Nacht

Videonorm PAL

Chipgröße 1/4´́

Aufnahmesensor CCD

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,31 Lux, bei F1,2; 0,7Lux bei F1,8

Horizontale Auflösung 520 TVL

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) ja

Low Speed Shutter ja

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Sperrfilter schaltbar
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder ja

Videoausgänge Composite (FBAS)

Audiounterstützung ja

Alarmeingänge ja

Interner Speicher nein

Kompressionsverfahren MPEG-4, JPEG

Bildauflösung max. 704 x 576

Bildübertragungsrate max. 25 B./Sek.

Ethernet-Schnittstelle 10Base-T, 100Base-TX

Objektiv Typ Zoom

Brennweite 3,8 mm - 38 mm

Bildwinkel horizontal 51,2° - 5,58°

Blendensteuerung Auto-Iris

MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m

Passwortschutz ja

PTZ Unterstützung ja

Drehbereich 350 °

Betriebsspannung 12VDC

Power over Ethernet nein

Montageart Deckenmontage

Vandalismusgeschützt nein

Farbe (Kuppel) -

Schutzart keine Angabe

ONVIF nein

Zertifizierungen CE

Optionales Zubehör

120060 STB-280PW Wandbefestigung für PTZ Dome Kamera SPD/SNP1000

120055 STB-230PW Wandbefestigung für PTZ Dome Kamera SPD-1000/SNP-1000
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