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•	 18 energieeffiziente Led-Einheiten

•	 Modernste Technik für maximale Leistung 
und Lebensdauer der LEDs

•	Wellenlänge 850nm

•	 Integrierte Fotozelle

•	 Robustes Aluminiumgestell mit Akrylfront

•	 Schutzart IP67

Diese Auswahl an Led-Scheinwerfern bietet dank neuester Technik 
hohe Leistungen, lange Lebensdauer und geringen Verbrauch. Die 
IRBD leuchten den gesamten Erfassungsbereich gleichmäßig hell 
aus, wobei Flecken von Licht und Dunkelhaut beseitigt werden 
und ermöglichen so unübertreffliche Nachtbilder und eine sichere 
Zonenüberwachung. Ein eingebauter Mikroprozessor gleicht das 
natürliche Nachlassen der Diodenleuchtkraft aus und sorgt dadurch 
langfristig für konstante Infrarotleistung. Die Ausleuchter besitzen 
einen Versorgungsschaltkreis, der sich unmittelbar mit einer 
Spannung von 12Vdc/24Vac speisen lässt. Ein separates Netzteil, 
das Kosten verursacht und Installationszeiten bindet, ist damit 
überflüssig.
Erhältlich sind drei Versionen mit den Streuwinkeln 10°, 30° und 60°.
Eine Dose für die Stromversorgung und die Steuerung der IRBD-
Strahler ist als Zubehör erhältlich, wenn die Scheinwerfer auf 
Schwenk-Neige-Köpfe aus der Familie UPT montiert werden 
und ihre Einschaltung mit der Tag-Nacht-Umschaltung des 
Kameramoduls synchronisiert werden muss (nicht notwendig für 
ULISSE IR360). Dieses Produkt kann auch als Hilfsnetzteil für 
einzeln installierte Strahler verwendet werden, wenn die verfügbare 
Versorgungsspannung nicht unter die Kennzeichnungsdaten 
der IRBD-Ausleuchter fällt. Die eingebaute Fotozelle mit ihrer 
einstellbaren Ansprechschwelle gestattet zudem eine Aktivierung 
der Strahler nur bei bestimmten Lichtbedingungen, wobei Energie 
gespart und die Lebensdauer des Strahlers selbst verlängert wird. 
Die Scheinwerfer werden besonders empfohlen für Militäranlagen, 
zur Überwachung von umlaufenden Sperranlagen, Häfen und 
Flugplätzen, von Gefängnissen, Einkaufszentren, Wohnsiedlungen 
und Innenstädten.
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Masterkarton:
IRBd -
IRPSBd -

Verpackung-Ausmaße (WxHxL):
IRBd 11x22x25cm
IRPSBd -

Verpacktes Produktgewicht:
IRBd 1.44kg
IRPSBd -

Einheitsgewicht:
IRBd 1.15kg
IRSPBd 2.5kg

AllgemeInes

Korpus aus schwarzem Eloxalaluminium und weißer Acrylstirnseite
18 LED- Einheiten für Hochwirkungsgrad mit integriertem 
Versorgungskreis mit Grenzstrom
Winkelausstrahlung: 10°, 30°, 60°
Wellenlänge: 850nm
Im Lieferumfang enthalten Betriebsanleitungen, Wandhalterung, IP67-
Verbindung und Kabel von 5 Meter
Öffnungswinkel und Abstände*

IR10BD 10°, 850nm, 220m
IR30BD 30°, 850nm, 110m
IR60BD 60°, 850nm, 70m

Überbrückbare Entfernungen mit hochempfindlichen Nachtsichtkameras CCD ½“ B/W, 
Geräuschabstand über 20dB und Objektivöffnung mindestens F1.4. Die Werte hängen von 
dem Reflexionskoeffizient der beleuchteten Szene ab.

mechAnIk

Abmessungen (WxHxL): 152x188x115mm

elektRIk

Netzteil: 12-40Vdc oder 24Vac +/-30%
Aufnahme: von 26 bis 45W
netzteil in wasserfestem Anschlusskasten
Abmessungen: 193x242x82mm
Verbrauch: 100W (Speisung von zwei Scheinwerfer mit Höchstleistung)
Integrierte Fotozelle für automatik Ein- und Ausschalten
Ausgang Day/Night (STATUS): Steuerspannung 30Vdc -10mA (hoher Wert 
bei Aktivierung)
Eingang Zusatzfotozelle: Potenzialfreier Schließerkontakt (Bei 
Kontaktherstellung Aktivierung der Fotozelle)
Kabelmaße: AWG 16 - 30 (0.5mm2 - 1.5mm2)
Betriebstemperatur: -20°C / +50°C
IP66 gemäß EN 60529

koRRelIeRte PRoDukte

IRPSBD120 Netzteil und Steuerung. Synchronisiert die 
Einschaltung der Strahler mit der Tag-Nacht-
Umschaltung des Kameramoduls ULISSE, IN 
120Vac, 50/60Hz - OUT 34Vdc, 4A, in wasserfestem 
Anschlusskasten*

IRPSBD230 Netzteil und Steuerung. Synchronisiert die 
Einschaltung der Strahler mit der Tag-Nacht-
Umschaltung des Kameramoduls ULISSE, IN 
230Vac, 50/60Hz - OUT 34Vdc, 4A, in wasserfestem 
Anschlusskasten*

IRPSBD24 Netzteil und Steuerung. Synchronisiert die 
Einschaltung der Strahler mit der Tag-Nacht-
Umschaltung des Kameramoduls ULISSE, IN 
24Vac, 50/60Hz - OUT 34Vdc, 4A, in wasserfestem 
Anschlusskasten*

* kompatibel mit massive Mastschelle PTCC1 (mit Adapterplatte OIRCPA)

umgeBung

Für innere / Äußere Installationen
Betriebstemperatur: -50°C/+50°C Grenze mit max. Leistung
(bis zu +60°C mit Lampen zu)

ZeRtIfIZIeRungen

89/336/EEC, 72/23/EEC Low Voltage Directive gemäß CE Standards EN 
60742/1/1990, EN 60598/2/5
Electromagnetic Compatibility Directive gemäß EN 61000-6-3, EN 61000-
3-3, EN 61000-3-2, EN50130-4, EN 60950-1
IP67

technIsche DAten
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Maßangabe in Millimeter.
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