g

SNB-5004P SAMSUNG TECHWIN

Artikelnummer: 208111

SNB-5004P
1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, WDR, H.264,
Audio, 1280x1024, 12VDC/24VAC, PoE

Hauptmerkmale

1/3" PS CMOS Sensor Tag/Nacht Funktion mit schwenkbarem IR-Filter

Auflésung: Full HD bis zu 1280 x 1024 H.264 und MJPEG Codec

Bildrate: bis zu 60B/Sek. bei 1280 x 1024 Wide Dynamic Range mit 130dB (bei 30fps @ 1MP)

Multi Crop Streaming Unterstitzung Simple Focus Funktion

P-Iris Unterstitzung, C/CS-Mount Audio Ein- und Ausgange, bidirektional

Alarm Ein- und Ausgange, RS-485 Steuerschnittstelle Eingebauter SD/SDHC/SDXC Kartenslot
Spezifikationen
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Lichtempfindlichkeit 0,05 Lux
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SNB-5004P

Fortsetzung Spezifikationen

Wetterschutzgehause (422mm), Wandarm, Heizung,

A e | Lifter, 2avAC
120249 SHB-4300H1 Litor Ertoioar SAVAG. 166 oo Fetn:
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I 0G-Blende, CSount
207296 SLA-M3180PN F1,2/3,1-8mm Objektiv, Megapixel, varifokal, 1/2,8",

P-Iris, CS-Mount
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SNB-5004P

Ihr Ansprechpartner
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VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralke 8
63322 Roédermark
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