
Wärmebildkameras AXIS Q1932-E/Q1932-E PT Mount
Zuverlässige Erfassung bei großer Reichweite

Mit überragender Bildqualität und Wärmebildern mit VGA-Auflösung zeichnen sich die
AXIS Q1932-E und die AXIS Q1932-E PT Mount durch optimale Erfassung von Objekten aus
und eignen sich für die Perimeterüberwachung selbst bei anspruchvollsten Anwendungen.

Die Wärmebildauflösung von 640x480 und das Angebot

unterschiedlicher Objektive erleichtern die Detektion und

Identifikation von Personen, Objekten und Ereignissen. Dank

neuer Bildverarbeitungsalgorithmen zeichnen sich die Kam-

eras AXIS Q1932-E/Q1932-E PT Mount durch verbesserten

Bildkontrast bei geringem Bildrauschen ohne Unschärfen und

Ghost-Effekte aus.

Da schwierige Lichtverhältnisse und Schatten Wärmebildkam-

eras weniger beeinflussen, können sie bei den meisten intel-

ligenten Anwendungen eine höhere Genauigkeit und weniger

Fehlalarme als herkömmliche Kameras erzielen. Damit steigt

auch die Effizienz des Einsatzes intelligenter Videoanwendun-

gen.

Die AXIS Q1932-E PT Mount lässt sich auf einem Schwenk-

/Neigemotor anbringen und so flexibler einsetzen.

Diese Kameras im Bullet-Style-Design sind mit IP66-Zer-

tifizierung für den Außenbereich auch bei rauen Wit-

terungsbedingungen geeignet. Die AXIS Q1932-E und die

AXIS Q1932-E PT Mount lassen sich bei Temperaturen zwis-

chen -40 ºC und 60 ºC mit Power over Ethernet (IEEE 802.3af)

betreiben, was eine einfache und günstige Installation

gewährleistet.

Datenblatt

> VGA-Wärmebilder

> Design im Bullet-Style

> Mehrere verfügbare
Objektivoptionen

> Intelligente
Videoanwendungen
integriert

> Power over Ethernet

> Montage auf
Schwenk-/
Neigemotor möglich

AXIS Q1932-E PT Mount



Reichweiten – Tabelle
Große Reichweite der AXIS Q1932-E und der AXIS Q1932-E PT Mount

Brennweite Blickwinkel Mensch: 1,8 x 0,5 m
Kritisches Maß: 0,75 m

Fahrzeug: 1,4 x 4,0 m
Kritisches Maß: 2,3 m

mm Horizontal Meter Yard Meter Yard

10 57° 320 350 990 1083

19 32° 580 634 1800 1968

35 18° 1050 1148 3200 3500

Erkennung (1,5 Pixel am Objekt)
Beobachter kann ein Objekt sehen

60 10° 1800 1968 5500 6015

10 57° 80 87 250 273

19 32° 150 164 440 481

35 18° 260 284 800 875

Unterscheidung (6 Pixel am Objekt)
Beobachter kann Objekte unterscheiden
(z.B. Person oder Auto)

60 10° 440 481 1350 1476

10 57° 40 44 125 136

19 32° 75 82 220 240

35 18° 130 142 400 437

Identifizierung (12 Pixel am Objekt)
Beobachter kann ein bestimmtes Objekt identifizieren
(z.B. Mann oder Frau)

60 10° 220 240 680 744

Die Reichweiten werden nach den Johnson-Kriterien berechnet und variieren je nach Witterungsbedingung.

Umgebungsbedingungen
Johnson-Kriterien gehen von idealen Bedingungen aus. Die Witterungsbedingun-

gen am Ort des Geschehens beeinflussen die vom Objekt ausgehende Wärmes-

trahlung und können die wirksame Detektionsreichweite reduzieren. Die in den

obigen Tabellen genannten Detektionsreichweiten basieren auf einem Temperatu-

runterschied von 2 °C zwischen Zielobjekt und Hintergrund. Witterungsbedingun-

gen wie Regen, Schnee oder Nebel schwächen jedoch die vom Objekt abgestrahlte

Energie, da die Wärmestrahlung des Objekts gestreut wird, wenn sie auf Partikel

in der Luft trifft. Um Probleme mit der Leistung und Zuverlässigkeit zu vermei-

den, sollte die Kamera immer in der Umgebung getestet werden, in der sie später

eingesetzt werden soll.

Die unterschiedlichen Pixelzahlen für Detektion, Erkennung und Identifizierung,
illustriert an einem menschlichen Zielobjekt.

Intelligente Anwendungen
Der Sensor in einer Wärmebildkamera reagiert auf Unterschiede der Wärmes-

trahlung. Er wird daher weniger durch wechselnde Lichtverhältnisse, Dunkelheit

und andere schwierige Bedingungen beeinflusst. Daher sind Wärmebildkameras

die ideale Grundlage für intelligente Videoanwendungen, die noch effizientere

24/7 Überwachungssysteme ermöglichen. Über unser Application Development

Partner Programm stellt Axis eine große Vielfalt von verfügbaren Anwendungen

anderer Hersteller zur Verfügung.

Wenn intelligente Anwendungen wie Videobewegungserkennung oder virtueller

Stolperdraht in der Kamera integriert und aktiviert sind, kann automatisch ein

Alarm beim Betreiber ausgelöst werden. Für die optimale Leistung der Anwendung

und einen zuverlässigen Betrieb wird eine Auflösung von 6 Pixel am Zielobjekt

empfohlen. Zudem muss die Einsatzumgebung stets berücksichtigt werden.



Abmessungen AXIS Q1932-E

Abmessungen AXIS Q1932-E PT Mount

Optionales Zubehör

AXIS Q1932-E
1.AXIS T98A17-VE

2.AXIS T94G01P

3.AXIS T91A47

4.AXIS Multicable A I/O Audio 5m

AXIS Q1932-E PT Mount
1.AXIS YP3040 Schwenk-/Neigemotor

2.AXIS YP3040 Wandhalterung

3.AXIS T8310 Steuerungseinheit

4.Vollständige Liste durch Scannen des
Codes abrufen
www.axis.com/products/q19_series/

AXIS Q1932-E und Q1932-E PT Mount
1.Axis PoE Midspans

2.AXIS T8129

3.AXIS T8640

4.AXIS T8604



Technische Daten - AXIS Q1932-E/Q1932-E PT Mount
Modelle AXIS Q1932-E

AXIS Q1932-E PT Mount
Objektivmodelle 10 mm, 19 mm, 35 mm und 60 mm

Kamera
Bildsensor Ungekühlter Mikrobolometer 640x480, Pixelabstand: 17µm
Objektiv 10 mm: 57° Blickwinkela, F1.2

19 mm: 32° Blickwinkela, F1.0
35 mm: 18° Blickwinkela, F1.2
60 mm: 10° Blickwinkela, F1.25

Empfindlichkeit NETD < 70 mK

Schwenken/Nei-
gen/Zoomen

AXIS Q1932-E PT Mount: Positionsvoreinstel-
lungen, Rundgangüberwachung, Treiberauswahl,
Steuerungswarteschlange

Video
Videokomprim-
ierung

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), H.264 Main- und Baseline Profile
Motion JPEG

Auflösungen Sensor 640x480. Bild kann bis auf 800x600 (SVGA) skaliert
werden

Bildrate Bis zu 30 Bilder pro Sekunde innerhalb der EU sowie in Norwegen,
in der Schweiz, in Kanada, USA, Japan, Australien, Neuseeland
Bis zu 8,3 Bilder pro Sekunde in anderen Ländern b

Video-Streaming Mindestens drei Videoströme in H.264 und Motion JPEG mit dem
selben Farbschema, gleichzeitig und einzeln konfiguriert mit
maximaler Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde
Steuerbare Bildrate und Bandbreite, VBR/CBR H.264

Bildeinstellungen Komprimierung, Helligkeit, Kontrast, Belichtungssteuerung,
Drehung, Bildspiegelung, mehrere Paletten, Text- und
Bild-Overlay, Privatzonenmaske
AXIS Q1932-E: Corridor Format von Axis

Audio
Audio-Streaming AXIS Q1932-E: Zweiwege, Vollduplex
Audiokomprim-
ierung

AXIS Q1932-E: AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726
ADPCM 8 kHz
Konfigurierbare Bitrate

Audioeingang/-
ausgang

AXIS Q1932-E: Eingang für externes Mikrofon oder
Audio-Eingang, Audio-Ausgang

Netzwerk
Sicherheit Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPSc Verschlüsselung,

Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1Xc,
Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll

Unterstützte
Protokolle

IPv4/v6, HTTP, HTTPSc, SSL/TLSc, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II),
DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP,
ARP, SOCKS, SSH

Systemintegration
Anwendungspro-
grammier-
schnittstelle

Offene API für Softwareintegration, einschließlich VAPIX®
und AXIS Camera Application Platform. Spezifikationen unter
www.axis.com
AXIS Video Hosting System (AVHS) mit One-Click Camera
Connection
ONVIF Profile S; Spezifikation unter www.onvif.org

Intelligentes
Video

Videobewegungserkennung, Cross Line Detection, Schock
Detektion, AXIS Camera Application Platform für Installation
zusätzlicher Anwendungen
AXIS Q1932-E: Audioerkennung

Alarmauslösung Intelligentes Video, Temperatur, externer Eingang, Zeitpläne,
Schock Detektion, Edge Storage Ereignisse
AXIS Q1932-E: Audio
AXIS Q1932-E PT Mount: PTZ-Voreinstellung

Alarmereignisse Datei-Upload: FTP, HTTP, Netzwerkfreigabe und E-Mail
Benachrichtigung über: E-Mail, HTTP und TCP
Aktivierung externer Ausgänge
Videopufferung von Vor- und Nachalarmen
Videoaufzeichnung mit Edge Storage
AXIS Q1932-E: Audioaufzeichnung mit Edge Storage
AXIS Q1932-E PT Mount: PTZ-Voreinstellung,
Rundgangüberwachung

Daten-Streaming Ereignisdaten

Allgemeines
Gehäuse IP66-geschütztes Metallgehäuse (Aluminium) mit integrierter

Entfeuchtungsmembran und einem Germaniumfenster
Farbe: Weiß NCS S 1002-B

Speicher 256 MB RAM, 128 MB Flash

Stromversorgung Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3,
max. 10 W
8 bis 28 V DC, max. 11 W oder 20 bis 24 V AC 50 bis 60 Hz,
max. 15 VA, Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, Anschlussblock für
Netzspannung
AXIS Q1932-E: Leiterplatte mit 8 Schaltkreisen für zwei
konfigurierbare Eingänge/Ausgänge und Audio
AXIS Q1932–E PT Mount: RS485/RS422 zum Schwenken/Neigen

Edge Storage microSD-/microSDHC-/microSDXC-Steckplatz für Speicherkarten
bis zu 64 GB (Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached
Storage, Netzwerkspeicher)

Betriebsbedin-
gungen

-40 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 100 % (kondensierend)

Zulassungen EN 55022 Class A, EN 50121-4, EN 55024, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A,
C-tick AS/NZS CISPR22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24,
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581,
IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1,
IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 Class 4M4, IEC 60068-2-27,
IEC 60068-2-52, IEC 60721-3-4 Class 4K3

Gewicht AXIS Q1932–E 10 mm: 2000 g
AXIS Q1932–E 19 mm: 2000 g
AXIS Q1932–E 35 mm: 2100 g
AXIS Q1932–E 60 mm: 2200 g
AXIS Q1932–E PT Mount 10 mm: 1800 g
AXIS Q1932–E PT Mount 19 mm: 1800 g
AXIS Q1932–E PT Mount 35 mm: 1900 g
AXIS Q1932–E PT Mount 60 mm: 2.000 g

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Installationsanleitung, CD-ROM mit Installations- und
Verwaltungssoftware, 1 Benutzerlizenz für Windows Decoder,
Lizenz für AXIS Cross Line Detection, AXIS Video Motion
Detection 2.1, Torx T20-Schraubendreher
AXIS Q1932-E: Wand- und Deckenhalterung, Rohradapter für
die USA, RJ45-Netzwerkkabel 5 m

Video-
Management-
Software

AXIS Camera Companion (im Lieferumfang enthalten),
AXIS Camera Station und Videoverwaltungssoftware von Axis
Application Development Partners (nicht im Lieferumfang
enthalten). Weitere Informationen finden Sie unter
www.axis.com/products/video/software

Gewährleistung Informationen zur 3-Jahres-Axis-Garantie und zur
optionalen erweiterten AXIS-Garantie finden Sie unter
www.axis.com/warranty

a. Horizontaler Sichtwinkel
b. Bildraten über 9 Bilder pro Sekunde können Exportbeschränkungen unterliegen.
c. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im

OpenSSL Toolkit entwickelt (http://www.openssl.org/), sowie kryptografische
Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.axis.com

www.axis.com

©2014 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen
Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken
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