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PNF-9010RVP
Artikelnummer: 215233

PNF-9010RVP
Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 360°, Infrarot, PoE,
IK10, IP66

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Serie WiseNet P
Kameratyp Fisheye Kamera, Transportation
Auflösungsstandard 4K Ultra HD
System True Day&Night
Chipgröße 1/1,7"
Aufnahmesensor CMOS
Videokompression H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max. 4000x3000
Bildübertragungsrate max. 20 fps
IR-Sperrfilter schaltbar
Lichtempfindlichkeit 0,3 Lux, bei F2,2, 30 IRE
Low Speed Shutter ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) SSNR
Gegenlichtkompensation BLC
Wide Dynamic Range (WDR) WDR 120dB
Bewegungsmelder ja
Objektiv Typ Festbrennweite
Brennweite 2,1 mm
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PNF-9010RVP
Fortsetzung Spezifikationen

Digital Zoom 16-fach
Bildwinkel horizontal 180 °
Beleuchtung Infrarot
Gehäuse Außen
Farbe (Gehäuse) elfenbein
Farbe (Kuppel) klar
Gehäusematerial Aluminium
Heizung ja
Videoausgänge Composite (FBAS)
Alarmeingänge 1
Audiounterstützung ja
Interner Speicher microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart Deckenmontage
Stromversorgung PoE, 12VDC
Power over Ethernet IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt ja
Temperaturbereich (Betrieb) -40°C ~ +55°C
Schutzart IP66
ONVIF ja
Zertifizierungen IK10
Hersteller-Nr. PNF-9010RV
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ISG mbH Intern.tätige Sicherheitsges. Bürohaus Rhin-Center
Rhinstraße 137A
10315 Berlin
DE
Tel.: 0 30 / 54 98 85 33
Fax: 0 30 / 5 42 80 26
E-Mail: shop@roteiv.de
Web: www.roteiv-shop.de
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