SNC-EM642R SONY.

Artikelnummer: 217157

SNC-EM642R
1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1080p/60fps,
H.264, f=3,0-9,0mm, PoE, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS HD Tag/Nacht Netzwerk Dome Maximale Aufldsung 1920x1080 Pixel

1080p/60fps Varifokal-Objektiv 3,0-9,0mm

Videokompression H.264, JPEG Triple Streaming

Bewegungserkennung XDNR Rauschunterdriickung

Integrierter Bildstabilisator View-DR Technologie 90dB

Vandalismusgeschutzt, IK10, IP66 ONVIF konform, PoE
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Lichtempfindlichkeit 0,01 Lux, bei F1,2
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SNC-EM642R

Fortsetzung Spezifikationen

Wandarm mit 1" Verschraubung, flr abgehangte

21021 UNIWMBs ] Montage in Kombination mit UNF-MDPHM
210218 UNI-BBB2 Wand-/Mastadapter fir SNC-EM602/EM632 und

SNC-VM602/VM632
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SNC-EM642R

Ihr Ansprechpartner

\

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Stralke 8
63322 Roédermark
Deutschland
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© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2017 - Technische Anderungen vorbehalten


http://www.tcpdf.org

