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Artikelnummer: 219169
Schwenk-/Neigekopf, 360°, 100°/Sek. max., Heizung
RS-485, 230V, RAL7035
Tragfahigkeit bis 12kg Geschwindigkeit: 100°/Sek. max.
Drehbereich: 360° (Endlos) Winkelspiel: <0,2°
64 Festpositionen speicherbar Autopan-Betrieb
RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll) Betriebsspannung: 230VAC/50Hz
Gehdausefarbe: RAL7035 Schutzart: IP65
Wartungsfreier Betrieb Serienmalig mit Heizung
Bereichsabfahrt  nen
Autopan A
Drehbereich 360°
Geschwindigkeit bei manueller Steuerung 0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. 0 bis 100°/Sek.:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,225ek.
0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. Fir 180°
Geschwindigkeit bei Zielanfahrt Positionierweg werden 2,5Sek. bendtigt (bei max.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Geschwindigkeity
Neigebereich 900
Steuer-Schnittstellen RS-422,RS-485
Serie eneoVPT
Abmessungen (HxBxT) siehe MaRzeichnung
Farbe (Gehause) RAL7035

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 6. Juni 2018 -Technische Anderungen vorbehalten 1



WWW.eneo-security.com

VPT-601/HZ B RAL7035

Gehdusematerial L
HeizuUng A
Lelbimssevinline L20u rrEp (1 SEIMEe Une UESZEZUnz)
Positionierbar e
Scheinwerfer-Montage moglich o 0a
Sehutzart PO e
Verdeckte Kabelfihrung N
Sonnenschutzdach NI
S OMVerSO UG 230 A e
Temperaturbereich (Betrieb) A0°C~-+50°C
Temperaturbereich mit Heizung A0 00
Tragfahigkeit (Voraussetzung danr.ist die Montage der Last in der
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, horizontalen und vertikalen Schwerpunktlage)s
Tragfahigkeit L
Winkelspiel . S0
Schraubenbefestigungs-Beipack, 24-pol. Steckarmatur,

Lieferumfang Inbusschlissel 5mm, PC Setup und Steuerungs-Software
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, AU D RO e
Ausfihrung Schwenk-/Neigekopf

Keine Potentiometer fiir die Positionsrickmeldung. Einstellung Gber eine PC Steuerungs-Software (im Zubehor
enthalten). Absolute Positionierung, Versorgung der IP Kamera mit externer POE Spannung moglich
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Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung
203427 / WD-32 RAL7035 Wandmontagearm fur Schwenk-/Neigekdpfe, RAL7035,
E— VPT-40/ 601/501 Serie

79682 / VHM/ZLB-W Wetterschutzgehause (330mm), Heizung,

_ Zentralstecker, RAL9016/7035

eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-StralRe 8

63322 Rdédermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-333

6 eneOU E-Mail: info@eneo-security.com

Internet: www.eneo-secu rity.com
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