AMG255-2G-1S-T m

Artikelnummer: 232837

Industrieller Medienkonverter, 2 x 100/1000BT RJ45 ,
1 x 100/1GFX SFP Slot, 230V KI.

Hauptmerkmale

Integriertes 20W Netzteil, 230 VAC, Schraubklemmen SFP muss separat gekauft werden

Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +70°C JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstiitzung

Redundanter 10-36VDC Eingang, Fehlerrelais Aluminiumgehause 68 x 69 x 108 mm

2 x RJ45 auf 1 x SFP Slot Made in UK
Spezifikationen
Sere . Awe2ss
Geratetyp L Medienkonverter @ ]
(Ubertragungsmedium CATSI6, Glastaser ]
s — 1x 1000Base-X SFP, 2x 10/100/1000Base-TX |
BZUEEL R ——
Betriebsmodus Single-/MultiMode ]
|SUOMVEISOIGUNG e, BE2BAVAC e
| Temperaturbereich (Betrieb) .l A0 70
Hersteller-Nummer AMG255-2G-1S-T
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AMG255-2G-1S-T

Fortsetzung Zubehor

Industrieller Baugruppentrager fur AMG
Hutschienengerate, 4HE, 19" Schrankeinbau

12VDC, 24W (2A) industrielles Hutschienennetzteil,
-40°C to +70°C

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm),

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR

SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km
Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 19dB DR

SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km
Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite
(Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km
Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
(Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)

Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
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AMG255-2G-1S-T

lhr Ansprechpartner

ISG International tatige
Sicherheitsgesellschaft mbH

RhinstraRe 72
12681 Berlin
DE
VIDEOR

© Copyright ISG International tatige[1Sicherheitsgesellschaft mbH - 4. M&rz 2022 Technische Anderungen vorbehalten 3


SVG
http://www.tcpdf.org

