AMG250-1GBT-1S-P90

Artikelnummer: 232884

Hauptmerkmale

AVIG

Industrieller Medienkonverter, 1 x 100/1000BT RJ45
90W, 1 x 100/1000FX SFP Slot, ohne SFP

RJ45 Port mit 802.3bt PoE 60/90W Ausgang Made in UK

JumboFrames bis 9,2k & Multirate SFP Unterstitzung
Spezifikationen
Seie AMG2s0
Geratetyp Medienkonverter
(Ubertragungsmediom CAT5/6, Glasfaser
Pots 1x 10/100/1000Base-TX, 1x 100/1000Base-FX
PoE Ports (Anzahl) T
Bavat DIN Rail Modul
Betriebsmodus Single- / Multi Mode
Stromversorgung 5256VDC
Power over Ethernet | IEEE8023pt
PoE Budget (gesamty oW
Temperaturbereich (Betrieb) 40°C~+75°C
schutzat P
Hersteller-Nummer AMG250-1GBT-1SP9O
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AMG250-1GBT-1S-P90

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehor

Industrieller Baugruppentrager fur AMG

zerss e ] Hutschienengeréte, 4HE, 19" Schrankeinbau
Baugruppentrager fur AMG 7HP Nicht-PoE-
232796 AMG2028 Hutschienengerate, 2HE, 19" Schrankeinbau
232787 AMGPSU-148-P120 48VDC., 120W (2,5A), industrielles
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hutschienennetzteil
Hutschienennetzteil, industriell, IEC Buchse, 48VDC,
e ] owess)
239786 AMGPSU-148L-P120 48VDC., 120W (2,5A) semi industrielles
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Hutschienennetzteil
Industrieller VDSL2 SFP zentrale Seite, 1 x VDSL2
e ] RS, 1GBFX SFP Interface
Industrieller VDSL2 SFP abgesetzte Seite, 1 x
22628 |AMesRABSLAR ] VDSL2RJ45, 1GBFX SFP Interface
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
b Ao (Tx 1310 nm, Re: 1650nm),
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite
I Ao (Tx 1550 nm, Re: 1310nm),
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km
S Ao Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm) 128DR
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km
22808 swsr ] Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19¢8DR
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m
S Mo Reichweite (Tx/Rx 850 nm) 7dBDR
SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km
I A | Reichweite (TWRx: 1550 nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
S M (T 1310 nm, Re: 1650nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite
S A (Tx 1550 nm, Re: 1310nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
S At Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km
S Mt Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
S Ao (Tx 1550 nm, Re: 1310nm)
SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite
S A (Tx 1310 nm, Re: 1650nm)
232810 S18703 SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km

Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
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AMG250-1GBT-1S-P90

Fortsetzung Zubehor

SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite
A A (T 1550 nm, Rx: 1310m)
Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T,
I RJ45, 0°C bis 70°C Betrisbstemperatur
232800 S29579 SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite

(Tx/Rx: 1310 nm)
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