LH-2402

Artikelnummer: 236672

Hauptmerkmale

23,8” (60,5cm) LCD Monitor, LED, 1920x1080, HDMI,
VGA, DisplayPort, Audio

Hoéhenverstellbarer Ful VESA-Mount

Dynamisches Kontrastverhaltnis 20.000.000:1 Blaulicht-Filter
Spezifikationen
Seie L-Seie
Anwendungsméglichkeiten | Desktop
Auflésung Pixel 1920x1080
‘Gehausefarbe schwarz
‘Gehausematerial Kunststoff
Hintergrundbeleuchtung LED
Display GréBe (Zol) 238
Display GréBe (cm) 604cm
‘Seitenverhattnis 69
Betrachtungswinkel vertikal 178
Betrachtungswinkel horizontal 78
Helligkeit typisch 250 cd/m®
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LH-2402

Fortsetzung Spezifikationen

Kontrastverhaltnis typisch 20.000.000:1 (DCR)

Reaktionszeittypisch 5ms
Videoeingange (Ar) DisplayPort, HOMI, VGA
Videoausgange nen
Audioeinggnge T
Stever-Schnittstellen | nem
Zertifizieungen | FcC
Hersteller-Nummer | LH-2402

Art.Nr. Name e, Beschrelbung ]
Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.
A i 60/120kg, fr verschiedene Wandnatter
206771 DMC-01 M(?’nito”rarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L
206790 L DMS-01D ] Dual-Desktop Monitorful}, max. 24kg, VESA, 15™-24" |
Wandhalterung, dreh- schwenk- und neigbar, fir AG
S ] T | Neovo Monitore, VESA75und 100
206773 WMA-01 Mon!torarm, zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O IS 400 e
Wandhalterung fir AG Neovo Monitore, nicht
] ] neigbar, max. 18kg, VESA75und 100
Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg,
AN M VESA100und200
lhr Ansprechpartner
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