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| Fosz2.710M
F1,0/3-8mm Objektiv, 1/3”CS, variable Brennweite,

|
| Art-Nr. 43219

‘( eneo

Hauptmerkmale

:: =3 mm 1:1.0 L e;

uiv Cs

Fiir 1/3"und 1/4 "Farbkameras
Hochlichtstarkes Vario-Objektiv
Super Dynamik Bereich
Asphérische Linsenelemente

Kompaktes Design

Feststellschrauben fiir Fokus und Brennweite
CS-Mount

Manuelle Blende

Spezifikationen
I Objektiv Typ i Varifokal
I Asphaérische Technologie ) ja
I Nennformat i 1137
I AuflagemaR i 12,5mm
I Mount ] CS
I Brennweite i 3 mm -8 mm
I Bildwinkel horizontal i 91°-36°
| MOD (Minimum Object Distance) " 02m
| Blendenbersich () " F10-C
I Blendensteuerung ) Manuell
I Einschraubtiefe i 5,0mm
I Filtergewinde i nicht vorhanden
I Temperaturbereich (Betrieb) i -20°C ~+60°C
I Lange ) 40,2 mm
I Durchmesser i 33mm
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(Fortsetzung Spezifikationen)

| Gewicht 39

I Bemerkung Das Objektiv ist fir den Betrieb mit Farbkameras optimiert. Bei SW-

Kameras ist ein optisches Korrekturglied erforderlich. Naheres auf An-
frage

Optionales Zubehor

I 43257 F0322.710-BW Adapter fir Objektivserie F03Z2.710M/DC zur Verwendung an SW-

Kameras
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