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| Ac9z10-NFs-MP
F1,8/9-90mm Varifokal-Objektiv, NFS,

I Megapixel-Auflésung, 1/2”, C
| Art-Nr. 43273
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Hauptmerkmale

12" Fq.gs9-g0mm

Fiir 1/2”& 1/3"Kameras bis 2 Megapixel
Fokus Konstanthaltung (No-Focus-Shift)
Variable Brennweite

Spezifikationen

Asphérische Linsenelemente
CS-Mount
Hoher optischer und mechanischer Qualitétsstandard

I Objektiv Typ Varifokal

I Anwendungsbereich Tag/Nacht

I Tag/Nacht ja

I Megapixel ja

I Asphérische Technologie nein

I Nennformat 1/2”

| Auflagemag 17,526 mm (in Luft)
I Mount C

I Brennweite 9 mm -90 mm
I Brennweitenbereich 10-fach

| Bildwinkel horizontal 40420

I Vert. Bildwinkel bei Nennformat 30,3°-3,1°

I MOD (Minimum Object Distance) 0,3m

I Blendenbereich (F) F1,8~F360

I Blendensteuerung Manuell

I Filtergewinde M43x0,75mm
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A09Z10-NFS-MP

(Fortsetzung Spezifikationen)

I Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~+50°C
I Lange 93 mm

I Durchmesser 45 mm

I Farbe Schwarz

I Gewicht 194g
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