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[ vimisTLA
Wetterschutzgehéuse (330mm) mit Heizung Thermostat,

| Steckverb., RAL7032, 230VAC
| Art-Nr. 79405

& eneo

Hauptmerkmale

Wetterschutzausfithrung
Gehéusemittelteil: 330mm
Abklappbarer Gehausekérper

3 Kabeleinfiihrungen M16 x 1,5
SerienmaBig mit Scheibenheizung 230VAC
Ausblickscheibe mit “Clear-Shield “Technologie

4-fach héhenverstellbarer Kameraschlitten Integrierter Tragegriff
Isolierte Kamerabefestigung Oberflache RAL7032
Innenliegende Steckverbindung

Spezifikationen

Serie eneo VHM

Gesamte Einbaulénge 330

Platzbedarf fiir Netzgerat

NE-112 (1 Spannung): 85 mm; NE-112/2 (2 Spannungen): 110 mm

Kabeleinfiihrungen

3x M16x1,5mm

Ausblickscheibe

Glas, beschichtet mit “Clear Shield“Technologie. Die Anwendung die-
ser Technologie verhindert Korrosion, hervorgerufen durch Umwelt-
einflisse und verléngert die Reiningungszyklen der Scheibe. Die Be-
schichtung ist UV-besténdig, farbneutral und bewirkt keinen Transmissi-
onsverlust

I Clear Shield ja

| scheibenheizung " ja, 110~265VAC/OW (PTC) )
I Thermostat i Ein: +16°C, Aus: +20°C j
I Liifter i nein i
I Wischer i nein i
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VHM/STLA

(Fortsetzung Spezifikationen)

I Betriebsspannung i 100~240VAC ]
| Sonnenschutzdach i ja j
I Verdeckte Kabelfiihrung ) ja j
I Integrierte Wandhalterung ) nein i
| schutzart " P66 i
I Gehéuse i AuBen j
I Gehéausematerial i Aluminium ’
I Gehéuse i Aluminium mit Kunststoff-Deckeln (ABS) i
| Farbe (Gehiiuse) " RAL7032 )
| Abmessungen (HxBxT) " Siehe MaBzsichnung j
I Gewicht i 2,9%g ’
I Lieferumfang i Befestigungsschrauben-Satz, Thermostatschalter, Netzverteiler i
I Zertifizierungen i CE )
Optionales Zubehér
| 70423 " NE-11212 " Netzgerit 230VAC/12VDC (600mA), stabil. 24VAC (1000mA) fir VHM.
Gehéuse
I 72501 .PTB-1 ] Protokoll-Umsetzerplatine, 12VDC Einbau in VHM/ST-Gehéuse i
I 73064 .WD-161MK ) Wandmontagearm mit Gelenkkopf fir VHM Gehéuseserie,RAL7032.
I 71601 .VHMIH24 i VHM PTC-Scheibenheizung 12-30V j
I 79364 .NE-112 ] Netzgerat 230VAC/12VDC (600mA) fur VHM Gehduse, stabilisiert i
| 79623 " VHM/PC-1 " Kabelabdeckung fiir 330mm VHM/EC&ST Gehduseserie, RAL7032
| 7901 " NE-112/AC24V " Netzgerat 230VAC/24VAC (600mA) fiir VHM Gehéiuse )
I 70457 .AK-3 ] Kameraanschlusskasten, 230VAC Eingang, 24VAC-3,2A, 12VDC-1A.
Ausgénge
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Technische Zeichnung
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Riickseite - ST-Gehduse (Innenansicht mit montierten Kabeln)

Anschluss- und Verteilerplatine - ST-Gehduse/
Back view - ST housing (from inside with mounted cables)

Connection and distribution PCB - ST housing

MaBe/Dimensions: mm
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