SX-15

Artikelnummer: 90454

Hauptmerkmale

SX-15
15" (38cm) LCD/TFT Monitor, 1024x768, FBAS, RGB,
DVI, 100-240VAC
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SX-15

Fortsetzung Spezifikationen

Monitorstéander, Traglast max. 8kg, héhenverstellbar,
VESA 75x75mm, 100x100mm

Monitorarm mit Tischklemme, max. 10kg, VESA,
15”-24”

Dual-Desktophalterung mit Tischklemme, max. 24kg,
VESA, 157-24”

Monitorarm zur Wandbefestigung, max. 25kg, VESA,
15”-27”

Decken-/Wandhalterungskit, neigbar, max. 60kg,
VESA, 15"-32"

Deckenbefestigungspfeiler, 92,4-142,4cm, max.
60/120kg

Deckenhalterung, fir LCD Monitore, 360°, bis 15kg,
275-325mm, Aluminium/silber

Deckenhalterung, fir LCD Monitore, 360°, bis 15kg,
560-810mm, Aluminium/silber

Deckenhalterung, fir LCD Monitore, 360°, bis 15kg,
760-1010mm, Aluminium/silber

Deckenhalterung, fir LCD Monitore, 360°, bis 15kg,
960-1210mm, Aluminium/silber

Wandhalterung, fir LCD Monitore, +/- 30°, bis 15kg,
schwarz

Wandhalterung, fir LCD Monitore, +/- 30°, bis 15kg,
dunkelgrau

Wandhalterung, fir LCD Monitore, +/-90°, 3D-Arm,
bis 15kg, schwarz

Wandhalterung, fir LCD Monitore, +/-90°, 3D-Arm,
bis 15kg, dunkelgrau
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SX-15

Fortsetzung Zubehor

Deckenhalterung, fiir LCD Monitore, 360°, bis 15kg,
e T 450-650mm, Aluminium/siber
90461 WMK-01 Wandhalterung fur TFT/LCD Monitore, nicht neigbar,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Neovo TFT Monitorserie |
90485 SMS CM ST800 A/B Deckenhalterung, fir LCD Monitore, +/- 45°, 30kg,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T —
90506 PMK-01 Wandhalterung dreh- schwenk- und neigbar fir

Neovo TFT/LCD Monitorserie

Ihr Ansprechpartner
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