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Artikel-Nr.: 90559

19" (48cm) LCD/TFT Industrie
Monitor, 1280x1024, 12VDC,
Schutzglas, HDMI

Professioneller PAL/INTSC LCD/TFT Monitor Mehrsprachige Bildschirm-Meniis

3D Kammfilter Auflésung: 1280x1024 Pixels (SXGA) / 700TV-Linien
FBAS, S-Video, HDMI, RGB- und Audio-Eingange "Anti Burn" Funktion (verhindert Pixeleinbrennen)
Schnelle Signalumschaltung / Kurze Reaktionszeit Artefakt, Rausch- & Bewegungsunscharfen-Reduktion
Robustes, kompaktes Metallgehduse mit Schutzglas Integrierte Lautsprecher

SerienméBig mit IR-Fernbedienung und Schutzglas Option: FuBR/Wand/Deckenhalterungen, 19"-Rahmen
:\:/:i:d:eonorm PALINTSC

Display-Element _ Color TFT/LCD

Bildschirmdiagonale 1o

Bildschirmdiagonale _48cm

Pixelformat/groie 1280 (H) x 1024 (V); 0,294x0,294mm

Pixel-Fehlerklasse IS0 13406-2, Klasse Il

Auflosung Pixel _ 1280x1024

Auflésung FBAS & Y/C: 700TV Linien, VGA: 640x480 (60 ~ 75Hz),

SVGA: 800x600 (56 ~ 75Hz), XGA: 1024 x 768 (60 ~ 75Hz),
_______ _ SXGA: 1280 x 1024 (60 ~ 75Hz)
_Kammitter . a
Kammfilter Der digitale PAL 3D Kammfilter-Dekoder verrechnet vorherige
und folgende Bilder, um die eineinander verschachtelten
Farb- und SchwarzweiR3-Signale besser zu trennen.
_______ _ Verhindert Farbschlieren und unruhige Farbkanten.
Kontrastverhdltnis typisch _1000:1

Helligkeit typisch 250 cd/im?
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Artikel-Nr. / Typ

LCD-ST/HM

VMC-LCD/WMB-4
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© 160°

2CCFL

5ms

RGB: 0,714Vss, 750hm, H&V Syncr. (TTL), 15-pol. D-Sub

" YIC, VGA, HDMI, Composite (FBAS)

2x 1Vss, FBAS, automatischer 750hm-Abschluss

~ (durchschleifbar), Y/C - Eingang, 4-pol. Mini-DIN, 750hm

2x Composite (FBAS)

)

Deutsch, Englisch, Franzésisch, Spanisch, Italienisch,

~ Polnisch, Tschechisch, Russisch

12VDC (0,5V)

28w
~ Mendsteuerung, Ein/Aus

nein

0°C~+40°C

Metall

VESA Standard (4x Gewinde M4, 100x100mm)
~ anthrazit

362x419x54mm

429mm
~ 6,0Kg

Netzgerat 100~240V/12VDC mit Netzkabel, VGA-Kabel, IR
-Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung

_CE

Beschreibung

Tischstandfuf3 fiir LCD-Monitor, Serie VMC-15"/17"/19",
VESA Standard

Wandhalterung fiir LCD-Monitore bis 23", schwenk- und
neigbar

Wandhalterung fiir LCD-Monitore bis 23", schwenk- und
neigbar
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Bild Artikel-Nr. / Typ _ Beschreibung

VMC-LCD/WCMB-1 Wand-/Deckenhalterung fiir LCD-Monitore 15"/17"/19" P-/CP
-/CM-/HPC-/HMC1-Serie

VMC-LCD/CMB-1 Deckenhalterung, schwenk- und neigbar fir LCD-Monitore

von 19" his 30"
LCD-19P-RMK 19"-Einbaurahmen fir 19" LCD-Monitor (VMC-19LCD-P und

VMC-19LCD-HMC1)

LCD-ST/P TischstandfuB fiir LCD-Monitor, Serie VMC-15"/17"/19",
VESA Adapter
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19"-Einbaukit /
19" Rack mount kit
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Wandhalterung fiir 15-19" LCD-Monitore /
Wall bracket for LCD monitors, 15-19"

VMC-LCD/WMB-4

MaBe/Dimensions: mm
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