VMC-8LCD-CMo1

Home | Security | Monitore | TFT/LCD

| vmc-sLcp-cMmot

87(20,3cm) LCD/TFT- Farbmonitor,

I schwarzes Metallgehduse, 12VDC

Art-Nr. 90563

‘( eneo

Hauptmerkmale

87(20,3cm) Bildschirmdiagonale
Automatische PAL/NTSC-Umschaltung
Mehrsprachige Bildschirm-Meniis
Auflésung: 800x600 Pixels

FBAS- und RGB-Eingang

Spezifikationen

Robustes Metallgehduse

Betriebsspannung: 12VDC

Zubehor: Netzgerat, Fernbedienung, VGA-Kabel
Vielfaltige Einsatzméglichkeiten

I Videonorm PAL, NTSC (Automatische Erkennung)
I Frequenzbereich (H) 15,63 ~15,73kHz

I Frequenzbereich (V) 50 ~60Hz

I Synchronisation TTL Separate, Composite

I Display-Element Color TFT/LCD, Pixelanzahl: 480.000 (gesamt)
I Bildschirmdiagonale 87,20,3cm

I Aktive Flache 162 (H) x 121,5 (V) mm

I Pixelformat/gr6Be 800 (H) x 600 (V) / 0,2025x0,2025mm
I Pixel-Fehlerklasse ISO 13406-2, Klasse I

I Auflésung Pixel 800x600

I Kammfilter nein

I Kontrastverhaltnis typisch 500:1

| Heliigkeit typisch 400 clim?

I Betrachtungswinkel vertikal 130°
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Betrachtungswinkel horizontal

140°

Reaktionszeit typisch 50 ms, Tr: 15ms, Tf: 35ms
PC-Eingange VESA-Standard: VGA bis SVGA, 15-pol.
Videoeingéange (Art) Composite (FBAS), VGA

Videoeingénge

1Vss, (F)BAS, 750hm, BNC

Videoausgénge

nein

Audioeingénge

nein

Meniisprachen

Deutsch, Englisch, Franzdsisch, Spanisch, ltalienisch, Koreanisch,

Japanisch

Betriebsspannung

12VDC +/-5% (Netzgerat 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang en-

thalten)

Leistungsaufnahme

10W max.

Externe Einstellungen

Ein/Aus, Men(, Modus, Cursor

I

I

I Steuer-Schnittstellen nein

I Temperaturbereich (Betrieb) -10°C ~+60°C i
I Gehéusematerial Metall j
I Befestigung VESA Standard (4x Gewinde M4, 75x75mm) j
I Farbe (Gehéuse) schwarz ’
I Abmessungen (HxBxT) 178x215x36mm i
| Gewicht 1,1kg )
I Lieferumfang Netzgerdt 100~240V/12VDC mit Netzkabel, i

Fernbedienung, Mehrsprachige Betriebsanleitung
I Zertifizierungen CE )
Optionales Zubehér

| 90426 " VMC-LCD/WMB-1 Wandhalterung fir TFT/LCD Monitore, nicht neigbar j
I 90394 .VMC-LCDNVCMB-1 Wand-/Deckenhalterung fur LCD-Monitore 15"/17"/19"P-/CP-/CM-.

/HPC-/HMC1-Serie
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