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Home | Security | Domes | PTZ

| TK-ce8sWPE
1/4"Dome, PTZ, Tag/Nacht, klar, 36x, 540TVL, 24V,

| IP66, vandalismusgeschiitzt . \ -
| Art-Nr. 91142

JVG

The Perfect E:l:pﬂFEnnE —

Hauptmerkmale

1/4”CCD mit 36-fach optischem Zoomobjektiv

Direct Drive Antrieb fiir extreme Geschwindigkeiten
Schwenken und Neigen mit 0,04°/Sek. bis 500°/Sek.
Wetterschutzgehaduse und Wandarm, Heizung/Liiftung
IR-Cut Filter fiir echten Tag/Nacht Betrieb
Lichtempfindlichkeit 1,0Lux bei F1,6 (Farbe)

0,08 Lux bei F1,6 (S/W), Privatzonenmaskierung
Wiederkehrgenauigkeit 0,03°, Super-leise Mechanik
Bewegungserkennung und Auto Tracking
Monitor-Mode LCD o. CRT auswahlbar, Bildstabilis.
Extrem Temperaturbesténdig -40° bis +50°
Effektive Gegenlichtkompensation (ExDR)

Spezifikationen

I System i Tag/Nacht

| chipgrase 14"

I Aufnahmesensor CCD

I Horizontale Auflésung 540 TVL

I Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,56 Lux

I Low Speed Shutter nein

I Digitale Rauschunterdriickung (DNR) nein

I Gegenlichtkompensation BLC

I Wide Dynamic Range (WDR) Extended Dynamic Range
I IR-Sperrfilter schaltbar

| objextiv Typ Zoom

I Brennweite 3,43 mm - 122 mm
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TK-C686WPE

(Fortsetzung Spezifikationen)

I Bildwinkel horizontal | 73°-25° i
I MOD (Minimum Object Distance) i 0,6m j
I Videoausgénge i Composite (FBAS) i
I Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) i 500 °/Sek. i
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) " 500 %/Sek. )
I Drehbereich ] 360° j
I Steuer-Schnittstellen i RS-485 i
I Gehéusematerial ) Metall i
I Farbe (Kuppel) i klar )
| Farbe (Gehause) " hellgrau )
I Montageart ) Wandmontage, Geh&useeinbau i
I Betriebsspannung ) 24VAC i
I Vandalismusgeschiitzt i nein )
| schutzart " P66 i
I Zertifizierungen ) CE i
Optionales Zubehér
I 91691 .BK-WB68UPA ] Universal Adapter fiir Mastmontage fur TK-C686WPE und VN-.
V686WPU
I 91108 .RM-P2580E ) Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick fiir 8 Domekameras, 230VAC )
I 91688 .BK-WB68CM ] Eckmontagewinkel TK-C686WPE / VN-V686WPU i
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