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I NsR-25
| Netzwerk Videorekorder (20 IP-Kandle), 120fps,

| MPEG4, MJPEG, 250GB, 100-240VAC
| Art-Nr. 92363

SONY.

Hauptmerkmale

Aufzeichnung von bis zu 120 Bildern/s
Festplattenspeicher von 250 GB

Intelligenter Videobewegungsfilter-Alarm
Uberwachung von verschiedenen “Hotspot”
Unterstiitzung von zwei Monitoren

Spezifikationen

Intelligente Videoanalyse, Bewegungserkennung

Bedienung aus der Ferne

Unterstiitzung von MPEG4/JPEG
Aufzeichnung vor und wéhrend eines Alarms
Manuelle & programmierte Aufzeichnung
Einfache Suchfunktionen

Leichte Wiedergabe und simpler Export

Verwaltbare Videoquellen max. 20
Bildqualitat keine Angabe
Aufzeichnung Manuell, alarmgesteuert, zeitgesteuert, via HTTP

Aufzeichnungsgeschwindigkeit

120 B/Sek.

Netzwerk

10/100/1000 Base-Tx, RJ45

Netzwerkprotokolle

keine Angabe

Optionales Zubehor

Fernzugriff Uber DVR-Manager Software
Alarmeingénge 8

Alarmausgang 8

Festplatte Integrierte 250 GByte HDD
Videoeingange

Monitor-Ausgénge 2x VGA
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NSR-25

3 Jahre PrimeSupport durch Sony, NSR-25 Telefonsupport, PrimeFix
Reparaturdienst

I 76396 PS-3Y-NSR25
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