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SSC-CD45P
1/3´́ Farb-Dome, F1,3/2,8-10mm, 752x582, 540TVL,

12VDC/24VAC

Art-Nr. 92609

Hauptmerkmale

1/3´́ Super HAD-CCD Flexible und einfache Installation
Sony patentierte Kugelgelenk-Objektivfassung Innenbetrieb
Hohe horizontale Auflösung (540TVL) Einfaches und schnelles Setup
3,6x Zoomobjektiv, variable, autom. Brennweite Inkl. Bedienungsanleitung, Schablone, M4 Schraube
Gegenlichtkompensation (BLC) Sicherungskabel
ATW (automatischer Weißabgleich)/ATW Pro

Spezifikationen

System Farbe

Chipgröße 1/3´́

Aufnahmesensor CCD

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,77 Lux

Horizontale Auflösung 540 TVL

Drehbereich 360°

Low Speed Shutter nein

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Schwenkfilter nein

IR-Sperrfilter Standard

Videoausgänge FBAS
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SSC-CD45P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Objektiv-Mount Objektiv integriert

Objektiv Typ Varifokal

Asphärische Technologie ja

Brennweite 2,8 mm - 10 mm

Bildwinkel horizontal 100,8° - 27,7°

Blendensteuerung DC

MOD (Minimum Object Distance) 0,3 m

Filtergewinde nicht vorhanden

Steuer-Schnittstellen nein

Heizung nein

Schutzart IP40

Betriebsspannung 12VDC, 24VAC

Vandalismusgeschützt nein

Farbe (Kuppel) klar

Kamera-Einbau nein

Montageart Deckenaufbau, Wandmontage

Gehäuse Innen

Gehäusematerial Kunststoff

Farbe (Gehäuse) hellgrau

Zertifizierungen CE, BGV-Kassen

Optionales Zubehör

97306 SNCA-WMMD2 Wandmontage-Halterung, Innen/Außen für Fix Domes SNC-
DF80/SSC-CD75/77, IP66
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