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SVD-4300P

1/4”"Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNR, HLC, klar, 10x,

| 500TVL, P66, 12vDC/24vAC

Art-Nr. 97039

&I SAMSUNG TECHWIN

Hauptmerkmale

1/4 Zoll Interline-Transfer-Farb-CCD

Eingeb.10x(3,8~38mm)Zoomobjektiv m. Autofokus & Al

SSNR digitale Rauschreduzierung

Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)

500 TV-Zeilen (Farbe), 570 TV-Zeilen (S/W)

Min. lllum.v.0,7 Lux@F1,8(Farbe),0,02 Lux(S/W)

Spezifikationen

Datenschutzmaskierung mit 4 programmierbaren Zonen
IP66-Schutz gegen Regen & Wind

Widerstandsfahige, hochbelastbare Dome-Abdeckung
Unterputz- oder Oberflichenmontage
Bewegungserkennung

RS-485 Schnittstelle

System

Tag/Nacht

ChipgroBe

1/4”

Aufnahmesensor

CCD

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)

0,3 Lux, bei F1,2

Horizontale Auflésung

500 TVL

Drehbereich

340°

Low Speed Shutter

Digitale Rauschunterdriickung (DNR)

Gegenlichtkompensation

Wide Dynamic Range (WDR)

IR-Schwenkfilter

IR-Sperrfilter

schaltbar

Videoausgénge

Composite (FBAS)

Objektiv-Mount

Objektiv integriert

Obijektiv Typ

Zoom
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SVD-4300P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite

3,8 mm-38 mm

Bildwinkel horizontal

51,2° - 5,58°

Blendensteuerung

Auto-lris

MOD (Minimum Object Distance)

1,0m

Steuer-Schnittstellen

RS-485

Schutzart

IP66

Betriebsspannung

12VDC, 24VAC

Vandalismusgeschiitzt

ja

Farbe (Kuppel) klar

Montageart Deckenmontage

Gehéuse AuBen

Gehéusematerial i Aluminium ’

Farbe (Gehause) i aluminium )

Zertifizierungen i CE j

Optionales Zubehér
I 120059 .STB-275VW i Wandmontagearm, weif3 vandalismusgeschiitzt j
I 120058 .STB-250VCW ’ Eckmontagewinkel, weif3 ’
I 120056 .STB-249VW ] Wandmontagearm gebogen, au3en, weil3 i
I 120054 .STB-225VW i Wandmontagearm fiir SVD-4600/4300, weiB, vandalismusgesch[]tzt,.

Aluminium

I 97098 .STB-319VPS ] Deckenmontagearm flir SVD-4600, silber vandalismusgeschitzt i
I 97097 .STB-225VWS ) Wandmontagearm fiir SVD-4600/4300, silber vandalismusgeschiitzt )
I 97096 .STB-275VWS ] Wandmontagearm fiir SVD-4600/4300, silber vandalismusgeschiitzt j
I 97095 .STB-249VWS ) Wandmontagearm gebogen, AuBeneinsatz, fiir SVD-4600/4300, silber.
| 9700 " STB-250VCS " Eckmontagewinkel fiir SVD-4600/4300, silber i
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