SVD-4400P

Home | Security | Domekameras | Fest

| svD-4400p
1/3"Dome, Fix, Tag/Nacht, SSNRII, DIS, Klar, 3,

| 6x, 580TVL, 12vDC/24VAC
| Art-Nr. 97041

&I SAMSUNG TECHWIN

Hauptmerkmale

1/3"Super HAD Farb-CCD

W-IV DSP-Engine

3,6x (2,8~10 mm) Varifokalobjektiv mit Al
Eingebaute SSNR II, digitale 3D-Rauschred.-Techn.
Tag & Nacht m. ICR (Entfernen des Infrarotfilters)
580 TV-Zeilen (Farbe), 700 TV-Zeilen (S/W)

Spezifikationen

Min. lllum.v. 0,15Lux@F1,2(Farbe),0,01 Lux (S/W)

Datenschutzmaskierung mit 8 programmierbaren Zonen

HLC (Spitzlichtkompensierung)
DIS (Digitale Bildstabilisierung)
IP66-Schutz gegen Regen & Wind
RS-485 Schnittstelle
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I System Tag/Nacht

| chipgrase 113"

I Aufnahmesensor CCD

I Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,15 Lux, bei F1,2
I Horizontale Auflésung 580 TVL

I Drehbereich 340°

I Low Speed Shutter ja

I Digitale Rauschunterdriickung (DNR) ja

I Gegenlichtkompensation BLC, HLC

I Wide Dynamic Range (WDR) nein

| 1R-schwenkilter ia

I IR-Sperrfilter schaltbar

I Videoausgénge Composite (FBAS)
I Objektiv-Mount Objektiv integriert
| objextiv Typ Varifokal
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SVD-4400P

(Fortsetzung Spezifikationen)

Brennweite

2,8mm-10 mm

Bildwinkel horizontal

94,4° - 28°

Blendensteuerung

Auto-lris

MOD (Minimum Object Distance)

0,2m

Steuer-Schnittstellen

RS-485

Heizung

nein

Schutzart

IP66

Betriebsspannung

12VDC, 24VAC

Vandalismusgeschiitzt

ja

Farbe (Kuppel)

klar

Montageart

Deckenmontage

Gehéause

AuBen

Gehausematerial

Aluminium

Farbe (Gehéuse)

weif

Zertifizierungen

Optionales Zubehér

CE

120059 STB-275VW

Wandmontagearm, weiB3 vandalismusgeschiitzt

120061 STB-319VP

Deckenmontagearm, weif3, vandalismusgeschiitzt

120058 " STB-250VCW

Eckmontagewinkel, weif3

120056 STB-249VW

Wandmontagearm gebogen, auBen, weil3

120054 STB-225VW

Wandmontagearm fiur SVD-4600/4300, weiB3, vandalismusgeschitzt,

Aluminium
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