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1/3"Farbkamera, CS, ATW, BLC, Turbo AGC, 480TVL,

| 230vaC
| Art-Nr. 97297

SONY.

Hauptmerkmale

Objektiv nicht enthalten

Hervorragende Bildqualitat in kompaktem Design
Digital Signal Processing Technologie (DSP)
Horizontale Auflosung: 480TVL

Hohe Empfindlichkeit

Automatischer WeiBabgleich (ATW)

Spezifikationen

Gegenlichtkompensation (BLC)

Turbo AGC-Funktion

High Speed Shutter-Regelung

Klare Bilder bei geringen Lichtverhéltnissen
CS-Mount

System

Farbe

ChipgréBe

113"

Aufnahmesensor

CCD

Horizontale Auflésung

480 TVL

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)

0,8 Lux

Low Speed Shutter

nein

Digitale Rauschunterdriickung (DNR)

nein

Gegenlichtkompensation

BLC

Wide Dynamic Range (WDR)

nein

IR-Sperrfilter

Standard

Digital Zoom

nein

Objektiv-Mount

CS-Mount

Videoausgénge

Composite (FBAS)

Steuer-Schnittstellen

nein
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SSC-DC378P

(Fortsetzung Spezifikationen)

I Betriebsspannung 230VAC
I Zertifizierungen CE
Optionales Zubehér
| 92687 .SNCA-HFIXSTD1230 )

AuBenkameragehduse, 230VAC, IP66, Sonnendach, Wandmon-
tagearm
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