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VN-X235U
1/3´́ Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1280x960,

MPEG4, 3-9mm, PoE, 24VAC

Art-Nr. 97389

Hauptmerkmale

1/3´́ Progressive Scan CCD Free shape privacy masking
Megapixel Motion JPEG Lichtempfindlichkeit: 0,8lux (50% AGC SUPER)
VGA MPEG-4 Dual Stream Kompaktes Gehäuse
Freie Bildskalierung und Digital PTZ Bewegungserkennung
Bidirektionale Audiounterstützung Ethernet-Schnittstelle: 10Base-T/100Base-TX
Objektiv: 3,0x varifokal F1,2/3-9mm 24VAC/PoE

Spezifikationen

Auflösungsstandard HD 720p

System Tag/Nacht

Chipgröße 1/3´́

Aufnahmesensor CCD

Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,8 Lux

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein

Low Speed Shutter ja

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Sperrfilter schaltbar

Bildauflösung max. 1280x960

Bildübertragungsrate max. 15 fps
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Bewegungsmelder ja

Videoausgänge Composite (FBAS)

Audiounterstützung ja

Alarmeingänge 2

Interner Speicher nein

Kompressionsverfahren M-JPEG, MPEG-4

Ethernet-Schnittstelle 10Base-T, 100Base-TX

Objektiv Typ Varifokal

Objektiv-Mount Objektiv integriert

Brennweite 3,0 mm - 9,0 mm

Bildwinkel horizontal 93° - 31°

Beleuchtung nein

Steuer-Schnittstellen keine Angabe

Passwortschutz ja

e-PTZ Unterstützung nein

Drehbereich 350 °

Betriebsspannung PoE, 24VAC

Power over Ethernet ja

Heizung nein

Montageart Deckenmontage

Vandalismusgeschützt ja

Gehäuse Innen

Gehäusematerial keine Angabe

Farbe (Kuppel) klar

Schutzart keine Angabe

ONVIF nein

Zertifizierungen CE
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