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| DDF3000APVEW2.3
1/3”Dome, Fix, Farbe, klar, 2,3mm,

| vandalismusgeschitzt, 540TVL, 12VDC
| Art-Nr. 97403

D Dallmeiler

Hauptmerkmale

1/3"DPS* Bildsensor mit Cam_inPIX®-Technologie
17-bit Digital Signal Processing

Progressive Scan Bilderfassung

Erweiterte Rauschunterdriickung

Objektiv: F2.5/2,3mm

Spezifikationen

Videoausgang: 1x FBAS/BNC

Erweiterter Slow Shutter

Optimierte Bildqualitat durch: AWB, AGC, BLC
Konfiguration {iber UTC-Befehle
Spannungsversorgung: 12VDC

I Serie Dallmeier Picodome
I System Farbe

| chipgrose 113"

I Aufnahmesensor DPS (Cam_inPIX)
| Horizontale Aufisung 540 TVL

I Low Speed Shutter ja

I Digitale Rauschunterdriickung (DNR) nein

I Gegenlichtkompensation BLC, WDR

| Wide Dynamic Range (WDR) ja

| IR-Schwenkfiter nein

I IR-Sperrfilter Standard

I Videoausgénge Composite (FBAS)
I Objektiv-Mount Objektiv integriert
I Objektiv Typ Festbrennweite

I Brennweite 2,3mm
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(Fortsetzung Spezifikationen)

I Bildwinkel horizontal 83° ;
I Blendensteuerung nein i
I Steuer-Schnittstellen nein j
I Heizung nein j
I Schutzart keine Angabe i
I Betriebsspannung 12vDC i
I Vandalismusgeschiitzt ja )
I Farbe (Kuppel) klar j
I Montageart Deckeneinbau i
I Gehéduse AuBen i
I Gehéusematerial Aluminium i
| Farbe (Gehiuse) wei i
I Zertifizierungen CE, BGV-Kassen i
Optionales Zubehér
I 92203 .PICO REMOTE BOX Koax-Kabelfernbedienung flir Dallmeier Cam_InPIX Kameras i
| 98050 " DDF3000APV_ESM Design Abdeckring fir DDF3000APV Picodome, Einbau, schwarz matt
| o727 " DDF3000APV_EGGL Design Abdeckring fiir DDF3000APV Picodome, Einbau, golden glan-
zend
I 97273 .DDF3000APV_ECS Design Abdeckring fir DDF3000APV Picodome, Einbau, Chrom.
schwarz
I 97272 .DDF3000APV_EC Design Abdeckring fir DDF3000APV Picodome, Einbau, Chrom ’
I 97271 .DDF3000APV_ESS Design  Abdeckring  flir DDF3000APV  Picodome, Einbau,.
schwarz/silber
I 97269 ) DDF3000APV_EKG Design Abdeckring fiir DDF3000APV Picodome, Einbau, kupfern ge-.
birstet
I 97268 ) DDF3000APV_EGGB Design Abdeckring fiir DDF3000APV Picodome, Einbau, golden ge-.
birstet
| 92152 " PRIVACY ZONEBOX Privacy Zone Box fir Dallmeier Cam_InPIX Cameras j
| 72804 " MICROSTREAMER Kameravorschaltbox, 1 Video Eingang, 1 Netzwerk-Ausgang, ONVIF
I 97506 .NETZTEIL12V DC Universal Netzteil 110-240VAC/12VDC, WechseI-Adapter.
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