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| Tk-co300E

1/3"Kamera, Tag/Nacht, DNR, Sens-up, ExDR Plus,

| cs-Mount, 600TVL, 12VDC/24VAC

Art-Nr. 97778

JVG

The Perfect Experience Il—

Hauptmerkmale

Objektiv nicht enthalten

Tag/Nacht Funktion mit schwenkbarem IR-Filter
Hohe Auflésung von 600TV Linien

Super LoLux Emfpindlichkeit (0,05 Lux bei Farbe)
Extended Dynamic Range (ExDR Plus)

S/N Ratio von 52 dB

3D Rauschunterdriickung

Spezifikationen

Slow Shutter bis zu 128x

Zonen fiir WeiBabgleich, Gegenlichtkompensation
Privatzonen-Maskierung

Einfache Installation

Sehr niedrige Leistungsaufnahme

System

Tag/Nacht

ChipgroBe

113”7

Aufnahmesensor

CCD

Horizontale Auflésung

600 TVL

Low Speed Shutter

ja

Digitale Rauschunterdriickung (DNR)

ja

Gegenlichtkompensation

nein

Wide Dynamic Range (WDR)

ExDR Plus

IR-Sperrfilter

schaltbar

Digital Zoom

1.4x, 2x

Objektiv-Mount

CS-Mount

Videoausgénge

Composite (FBAS)
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TK-C9300E

(Fortsetzung Spezifikationen)

I Steuer-Schnittstellen nein

I Betriebsspannung 24VAC, 12VDC

I Schutzart keine Angabe

I Zertifizierungen CE, DGUV Test Priifbescheinigung
Optionales Zubehor

I 97780 MA-8810 Steckernetzgerat, fiir 24VAC-Kamera, 800mA

I 91076 MA-9619 Steckernetzgerat 12VDC, 2.4A
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