DDZ3018A-DN AWK
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| DDZ3018A-DN AWK
1/4"Dome, PTZ, Tag/Nacht, Aufbau, klar, 18x,

| 480TVL, 24VAC, weiB
| Art-Nr. 98059

D Dallmeiler

Hauptmerkmale

Hochauflésende High-Speed PTZ Domekamera
Horizontale Auflésung: 480 TV-Linien
1/4”EXview HAD CCD Sensor

Digital Signal Processing

18x optischer Zoom, 12x Digitalzoom
Lichtempfindlichkeit Farbe 0,7 Lux, S/W 0,01 Lux

ICR-Funktion fiir Tag/Nacht-Umschaltung
Autofokus mit manueller Korrektur

248 programmierbare Preset-Positionen
12 programmierbare Rundgénge

8 Alarmeingéange und 2 Relaisausgénge
Konfiguration und Steuerung liber RS485

Spezifikationen
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I System Tag/Nacht

| chipgrase 14"

I Aufnahmesensor CCD

I Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal) 0,7 Lux, bei F1.4
I Horizontale Auflésung 480 TVL

I Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) 90 °/Sek.

I Geschwindigkeit (Zielanfahrt) 380 °/Sek.

I Drehbereich 360°

I Low Speed Shutter ja

I Digitale Rauschunterdriickung (DNR) nein

I Gegenlichtkompensation BLC

I Wide Dynamic Range (WDR) nein

I IR-Sperrfilter schaltbar

I Videoausgénge Composite (FBAS)
| objextiv Typ Zoom
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(Fortsetzung Spezifikationen)

I Brennweite 4,1mm-73,8mm

I Bildwinkel horizontal 48°-2,8°

| Steuer-Schnittstellen RS-485, RS-422

I Heizung nein

I Schutzart keine Angabe

I Betriebsspannung 24VAC

I Vandalismusgeschiitzt nein

I Farbe (Kuppel) klar

I Montageart Deckenmontage

I Gehéduse Innen

I Gehéusematerial Kunststoff

| Farbe (Gehause) weiB

I Zertifizierungen CE

Optionales Zubehér

I 97895 ] VSC-1 Video System Controller, Tastatur zur Steuerung/Aufschaltung, bis 24.
Kameras

I 97505 i NETZTEIL 24V AC Universal Netzteil 240VAC/24VAC, 1000mA, WechseI-Adapter.
EU/UK/US/AUS

| os0st " DDZ30XXA-DN WHW Wandhalterung, fir DDZ3018A-DN, DDZ-3026A-DN, Aufbauvariante,
wei

I 98052 ] DDZ30XXA-DN WHS Wandhalterung, flir DDZ3018A-DN, DDZ-3026A-DN, Aufbauvariante,.
schwarz

I 97508 ) DPU-480W Stromversorgungseinheit 24/28VAC flir die Versorgung von bis zu 20.
Kameras, 480W

I 98061 i DDZ3018A-DN KK Kuppel, klar, fir Dome DDZ3018A-DN

I 98062 ) DDZ3018A-DN KG Kuppel, getént, fur Dome DDZ3018A-DN

I 98060 .DDZ3018A-DN WSG Domegehéuse, klare Kuppel, Heizung, Lufter, fir DDZSO18A-DN,.

weil3, IP67
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