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BIP-D1000C-DN
1/3´́ Netzwerk Dome, Tag/Nacht, fix, 2,8-10mm,

H.264, 1024x768, Heizung, PoE

Art-Nr. 98088

Hauptmerkmale

Netzwerk Fixdome für Innen- und Außeneinsatz Varifokal Objektiv F1.3/2,8-10 mm, DC
Mit integrierter Heizung und Lüfter Ereignisauslösung durch Bewegunserkennung
Dual-Encoding mit MJPEG, MPEG-4 oder H.264 SD-Kartensteckplatz für lokale Speicherung
Tag/Nacht-Funktionalität durch IR-Sperrfilter 7-24VDC oder PoE
Auflösung frei skalierbar von 32x32 bis 1024x768 Wand- und Deckenmontage
Lichtempfindlichkeit 0,95 Lux (Farbe)

Spezifikationen

System Tag/Nacht

Chipgröße 1/3´́

Aufnahmesensor CCD

Digitale Rauschunterdrückung (DNR) nein

Low Speed Shutter ja

Gegenlichtkompensation BLC

Wide Dynamic Range (WDR) nein

IR-Sperrfilter schaltbar

Bewegungsmelder ja

Audiounterstützung nein

Alarmeingänge nein

Interner Speicher optional

Kompressionsverfahren H.264, MPEG-4, MJPEG
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(Fortsetzung Spezifikationen)

Bildauflösung max. 1024 x 768

Bildübertragungsrate max. 25 B./Sek.

Objektiv Typ Varifokal

Brennweite 2,8 mm - 10 mm

Blendensteuerung DC

Steuer-Schnittstellen RS-485, RS-422

PTZ Unterstützung ja

Betriebsspannung 9-24VDC, PoE

Power over Ethernet ja

Heizung ja

Montageart Wandmontage, Deckenmontage

Vandalismusgeschützt ja

Gehäuse Außen

Gehäusematerial Aluminium

Farbe (Gehäuse) weiß

Farbe (Kuppel) getönt

ONVIF nein

Zertifizierungen CE, BGV-Kassen, IK10
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