Format GTB S

Schliisseltresor - Key safe - Coffre-fort pour dés

img.: GTB § 980 diverse Fintichtung

B SerienmdBig mit Doppelbart - Sicherheitsschloss

mit 2 Schliisseln (120 mm lang)

B Tir 2-wandig (92 mm dick) mit 3-seitiger Verriegelung

durch SchlieBbolzen (@ 25 mm)

Tiiroffnungswinkel 180° durch auBenliegende Tiirbéinder
Allseitig doppelwandiger Korpus
Feuerisolierung und umlaufender Feverfalz

SerienmiBig ausgestattet mit 2 Stiick Bohrungen

im Boden und in der Riickwand

B Farbe: Korpus RAL 7024 (graphitgrau) /
Einrichtung in RAL 7035 (lichtgrau)

Artikel-Nr.
Product no.

N° d‘article

021400-60000
021401-60000
021402-60000
021403-60000
021403-60000
021405-60000
021405-60000
021410-60000

Standardschloss - Standard lock - Serrure standard 04

*Ohne Griff und Beschlag - Without handle and fitting - Sans poignée ni ferrure

GTB S 600
GTB S 980
GTB S 1400
GTB S 1540
GTB S 1960
GTB S 2560
GTB S 2880
GTB S 320 SHL

B Standard delivery with double-bit high security key lock

with two keys (120 mm long)

1 2-walled door construction (92 mm thick) with three-sided

bolt locking (@25 mm)

600 x 666 x 560
800 x 666 x 560
1000 x 666 x 560
1200 x 666 x 560
1200 x 666 x 560
1500 x 836 x 560
1500 x 836 x 560
1200 x 666 x 560

475x516 x 415
675x 516 x 415
875x 516 x 415
1075x 516 x 415
1075x516 x 415
1375 x 686 x 415
1375 x 686 x 415
1075x516 x 415

Door opening angle 180° due to external hinges.
Double-walled body throughout
Fire protection and continuous body groove

Standard delivery with 2 holes in the floor and back wall
Colour: Corpus RAL 7024 (grey graphit) /

attachment RAL 7035 (light grey)

440 x 506
640 x 506
840 x 506
1040 x 506
1040 x 506
1340 x 676
1340 x 676
1040 x 506

**Nutzhares InnenmaB - Usable volume - Dimensions intérieures effectives

Flexibilitit im Einsatz ! Die Wénde konnen einzeln entnommen
oder erginzt werden. Trennwénde mit Regalbdden, sogar ein
Innentresor ist nachirglich einfach integrierbar bei Anderung der
Nutzung. Die Bodenbohrungen liegen hinter dem Tiirrahmen.

Es ist kein Entfernen der Wéinde zum Verdibeln notwendig.

Flexibility of use! The walls can be added and removed individu-
ally. Separating walls with shelves, even an interior safe can be
added easily if use subsequently changes. The drilled holes in the
floor are in a practical location behind the door frame. It is not
necessary fo remove the walls for fixing.

Les parois peuvent étre enlevés ou ajoutés de fagon individuelle.
Des parois de séparation, des étagéres et méme un coffre-fort
interne sont frés facilement intégrables ultérieurement, dans

le cas ob vos besoins viendraient a évoluer. Les perforations se
trouve derriére le cadre de la porte. Il est donc inutile de retirer
les parois pour poser les boulons de fixation.

B Equipé en série d'une serrure a clé double-panneton
haute sécurité 2 clés fournies (longueur de 120 mm)

B Porte 2-paroi (épaisseur de 92 mm) verrouillage sur un
coté (pénes @ 25 mm)

B Angle d'ouverture de la porte: 180° gréce & des charniéres
extérieures

B Ensemble du corps double-paroi

B Protection / fevillure antifeu

B 2 perforations déja prévues en série sur le plancher du
coffre et sur la face arriére

B Colouris: Corps RAL 7024 (gris graphite) /
appareillage RAL 7035 (gris dlair)

600 133

980 165
1.400 198
1.540 230
1.960 232
2.560 322
2.880 324

Schlossvariante - Lock type - Variante de serrure 10 17 22

***\lersicherungssummen nur fiir Deutschland giltig - Please note, stipulated insurance sum is only valid for Germany - Les indications sur les montants d'assurance ne sont valables que pour I'Allemagne.
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