Universal-Loschdecken

FlameStop Lischdecken aus der Schweiz erfiillen die strenge Norm EN 1869:1997 und sind dariiber
hinaus TUV-gepriift. Sie werden aus dem hochwertigen Glasgewebe K 3/1 gefertigt und in einer Stérke
von 300 g/m? ihrer GriBe entsprechend konfektioniert (100 x 100 ¢cm oder 125 x 180 ¢m). Die besondere
Impragnierung aus einer Acrylat-Applikation mit halogenfreiem Flammschutzmittel macht FlameStop
Laschdecken extrem hitzebestandig.

FlameStop Loschdecken werden in einer neu entwickelten Kunststoffhiille aus schwerentflammbarem Material
geliefert und kénnen dank der oberen Hakendse iiberall problemlos an Wand oder Handtuchhaken auf-
gehingt werden. Zwei Ziehbiinder garantieren die blitzschnelle Einsatzbereitschaft.

Einsatzbereich: Im privaten und gewerblichen Bereich.

Besonderere Vorteile: Hochwertige Materialeigenschaften nach EN 1869:1997.

Weitere Eigenschaften: Extrem hoher Hitzewiderstand.

Art. Nr. Bezeichnung Mane/Decke Mage /Hiille :‘:Iff” — V“l::
1.27.10 Léschdecke FS 100 100 x 100 cm 28x11x5cm

1.27.15 Léschdecke FS 180 125 x 180 cm 32x12x5cm



