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  JA-80Z
Bestellnummer: 04.3280

 
Funk-Repeater,
wird zwischen Funkmeldern und Alarmzentrale eingesetzt, wenn eine zu große
Entfernung zu Empfangsproblemen führt. Alle Sender werden sowohl im Repeater als
auch in der Zentrale angemeldet, dadurch lässt sich jeder Melder einzeln
identifizieren.

Maximal 40 Funksender anmeldbar
1 drahtgebundene Schleife
1 separate Sabotageschleife zur Gehäusesicherung
Kopiert den Status der Ausgänge EW, IW, PGX und PGY der Alarmzentrale
Passender Backup-Akku NPA-12/2 (12 V  /2,2 A) ist separat erhältlich,
bestellen Sie diesen bitte gleich mit
Nicht unterstützt werden JA-81F, JA-80A, JA-84P und weitere
JA-80Z-Repeater
Abmessungen 257x80x214 mm
Gewicht 1,2 kg (ohne Akku)

Technische Daten
Trägerfrequenz 868 MHz

Max. Reichweite -

Zul. Einsatztemperatur -

Stromversorgung -

Abmessungen 257x80x214 mm

Gewicht 1,2 kg

Anschlüsse -

Sonstiges -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

