
 www.monacor.de                                                                       Seite 1 / 1                                                                       09.05.2014

    Produktdetailseite  
 

     

       

  JA-81E/RGB
Bestellnummer: 04.3680

 
Drahtgebundenes Farb-LCD-Bedienteil
mit eingebautem RFID-Kartenleser
Die Displayfarbe kann für verschiedene Systemzustände (Normal, Alarm) auf
unterschiedliche Farben eingestellt werden.

Für Alarmzentralen JA-82KR und JA-83K
Für Innenanwendungen 
LC-Grafik-Farbdisplay mit einstellbarer Hintergrundfarbe (Blau, Gelb, Grün,
Lila, Rot, Türkis), separate Farbeinstellung für den Alarmfall dient als
zusätzliches, optisches Signal
Anschluss an die Alarmzentrale über 4-adrige Kabelverbindung
Statusanzeige des Systems und der angeschlossenen Komponenten im
Klartext
Sabotagekontakt
Zusätzlicher Eingang zum Anschluss eines verdrahteten Melders/Kontakts
Mehrsprachige Menüführung, Spracheinstellung frei wählbar
Die Spannungsversorgung erfolgt über die angeschlossene Alarmzentrale
Abmessungen 120x130x30 mm
Gewicht 240 g
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