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  EYE-02
Bestellnummer: 18.6060

 
GSM-Überwachungskamera
für drahtlose Kommunikation, mit Tag-Nacht-Funktion.
Ermöglicht die einfache, ortsunabhängige Überwachung von Objekten. Die Kamera
verfügt über 5 unterschiedliche Alarmsensoren, die unabhängig voneinander ein
Alarmereignis auslösen können. Bei Eintritt eines Alarmereignisses besteht die
Möglichkeit, die Alarmbilder/Videos auf einer internen Speicherkarte aufzuzeichnen
bzw. Alarmmeldungen via MMS, SMS, E-Mail oder Anruf an einen autorisierten
Empfänger zu verschicken. Für den Betrieb der EYE-02 wird eine SIM-Karte mit
deaktivierter Pincode-Abfrage benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).

Funkkamera mit 6 Infrarot-LEDs (850 nm) für den Tag-Nacht-Einsatz
Bildauflösung: maximal 640x480 Pixel (VGA)
Meldefunktionen: PIR-, Glasbruch-, Neigungs- und Schwingungsmelder,
Geräuschmelder und MIP-Melder (Bewegung im Bild)
Bedienung der Kamera über Fernbedienung, SMS-Befehle oder Internet
Integrierter Micro-SD-Kartensteckplatz (für Medien bis maximal 4 GB)
USB2.0-Schnittstelle
Audiofunktion
Stromversorgung über beiliegendes Steckernetzteil, Notstromversorgung über
Li-Ionen Akku (1300mA), passender Ersatzakku BAT-EYE02 ist optional
erhältlich
Lieferung inklusive Funk-Fernbedienung, Micro-SD-Karte (1 GB),
Notstromakku, Software und USB-Kabel

Technische Daten
Auflösung 640x480 max. (VGA)

Bildformat JPEG, EXIF 2.2

Videoformat MJPEG

Zul. Einsatztemperatur -10 °C bis +50 °C

Stromversorgung über beil. Steckernetzteil

Abmessungen 155x75x55 mm

Gewicht 300 g
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