
2-DRAHT & KOAXÜBERTRAGUNG
VEZ-1000

VEZ-1000
SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtempfänger
zum direkten Anschluss mit BNC-Stecker

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Kleiner Zweidraht-Empfänger zur Übertragung von Videosignalen über eine Zweidrahtleitung.

Technische Spezifikationen:

Typ 2-Drahtempfänger, aktiv
Video Ein-/Ausgang Ausgang 1 x BNC 1Vss
Videoausgänge (BNC) 1 x BNC 1Vss
2-Draht Ein-/Ausgang 1 x Schraubklemme (Eingang)
Maximale Kabellänge (2-Draht) m bis zu 1000
Übertragung von Video
Videopegel regelbar ja
Gehäuseausführung Metall
Gehäusefarbe Silber
Betriebsspannung 12 V DC
Abmessungen BxHxT (mm) 18x18x47
Kennzeichnung CE

Hinweis:

Die Übertragungsentfernung ist auch vom verwendeten Kabeltyp abhängig.
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Empfohlenes Zubehör:

VSZ-1000 SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtsender zum direkten Anschl. an die
Videoquelle
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