ARECONT VISION IP-KAMERAS

AV3125|IRV1

m Arecont Vision

megapixel technology...
beyond imagination

AV3125IRV1

Arecont Vision 3 MP Tag/Nacht
IP-Kamera, 4,5-10 mm, IR-LED / MegaView

B PRODUKTBESCHREIBUNG

» Anwendung:

Arecont AV3125IRV1 3 MP Tag/Nacht IP-Kamera mit IR-LED und integriertem 4,5-10 mm Objektiv aus der
MegaView Serie.

P Technische Spezifikationen:

Typ IP-Tag/Nacht IR Bulletkamera
Typ Bildsensor 1/2,5" CMOS

Max. Bildauflésung (Pixel) 3 MP (2048x1536)
Videocodec H.264 /| MIPEG

Max. Bildrate (fps) 21 bei 2048x1536, 64 bei 640x512
Anzahl Videostreams 8 nicht-identische
Blendensteuerung Manuell

Objektivtyp Eing. manuelles Vario Objektiv
Objektivbrennweite 45-10mm/F1.6

Blickwinkel horizontal 26° - 56°

Lichtempfindlichkeit (Lux) 0,3 (Farbe) / 0,00 (IR-LED)
IR-Sperrfilter IR-Sperrfilter (mechanisch)
Automatische Ja

Verstarkungsreglung (AGC)

Shutter (sek.) 1/2 - 1/1.000

Bildspiegelung (vertikal) Ja

Privatzonen (Zonen) Ja

Binning Ja

Multicasting Ja

Schaltkontakte I/O 1/0
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ARECONT VISION IP-KAMERAS

AV3125|IRV1

P Technische Spezifikationen:

Management-Software-Unterstiitz Diverse VMS

ung
Unterstutzte Protokolle TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Unterstutzte Software Standards PSIA

Ethernet Anschluss RJ-45

Ethernet Standards 10Base-TX/100Base-TX
Schutzart IP-66
Vandalismusgeschutzt Ja

Heizung Ja, Uber PoE

Montageart Wandarm im Lieferumfang
Gehéausefarbe Beige

Gehauseausfihrung Aluminium

Integrierter IR-Scheinwerfer Ja

Leuchtmittel IR-LED 48

IR Reichweite (m. ca.) max. 25

Betriebsspannung 12V DC /24 V AC /| PoE
PoE Standard IEEE802.3af

Max. Leistungsaufnahme (Watt) 10

Betriebstemperatur (°C) -40 bis +60
Lagertemperatur (°C) -40 bis +60

Relative Luftfeuchtigkeit (%) Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHXT (mm) 102x111x293

Gewicht 2 kg

Kennzeichnung CE, FCC, RoHs, UL
Lieferumfang AV100 Software

» Empfohlenes Zubehor:

VCA-12V-1.5ASA SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC/12V DC, 1,5 A,
Steckanschluss/Adapter
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