
Blitzleuchte PY X-S-05 DC RD

roter Blitz, 5 Joule

Leistungsmerkmale:
• Zertifiziert nach EN 54-23, UL und VdS

• Schutzart IP 66

• Schagfestes Gehäuse (IK08)

• Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional)

• Einsetzbar unter allen Klimabedingungen (-40 °C

bis +55 °C)

• Einfach und sicher zu montieren

Artikel-Nr.: 766436

Die kompakte Blitzleuchte der PYRA® Serie bietet aufgrund der effektiven Xenon-Technologie einen

größtmöglichen Signalisierungsbereich. Sie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern lässt sich

auch sicher und einfach montieren. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der

Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte

Anschlussklemmen für 2,5 mm² Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung

ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie

Montage.

Eine schlagfeste Kalotte macht die Leuchte sehr robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche

Anwendungen und Zwecke.

Allgemeine technische Daten
Leistungserklärung 786-CPD-21219

Betriebsspannung 10 ... 30 V DC / 18-30 V DC (EN 54-23)

Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 300 mA

Blitzfrequenz 1 Hz

Blitzfarbe rot

Lichtstärke 18 cd

Anschlussklemmen 0,14 - 2,5mm² feindrähtig / AWG24 - AWG 14

Umgebungstemperatur -40 °C ... 55 °C

Rel. Luftfeuchte < 90 %

Schutzart IP 66 (EN 60529)

Material PC/ABS Blend (Gehäuse), PC (Haube)

Signalisierungsbereich 5,6 x 6,1 x 4,9

Montagehöhe Wand max 2,8m

Montagehöhe Decke max 4,9m

Farbe rot RAL 3000

Gewicht ca. 200 g

Abmessungen 86 x 109 x 80

Spezifikation EN 54-23 Kat. O
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