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|Q8Wireless-Montagerahmen fiur IQ8Quad-Melder, weil}

Leistungsmerkmale:

« Storsicheres Ubertragungsverfahren durch Dual-
Band mit Frequenzhopping

+ Bi-direktionaler Datenverkehr

+ Erfiillt die Anforderungen gemaf EN 54-25

+ Kontinuierliche automatische Uberwachung der
Funkstrecke auf Fremdeinfliisse

+ Automatischer Wechsel des Frequenzbandes bzw.

des Funkkanals bei Stérungen

+ Erkennung von Band-Blocking

« Sehr hohe Ubertragungsreichweite (Im Freien bis
ca. 300 m)

+ Automatische Stdrungserkennung bei zu
schwacher Feldstérke

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss

Artikel-Nr.: 805604

Der Montagerahmen dient zur Befestigung der IQ8Quad-Brandmelder mit oder ohne integriertem
Alarmgeber auf dem |Q8Wireless-Funkinterface 805602.10.

Farbe weil, ahnlich RAL 9010
Gewicht ca.41g
Abmessungen B: 133 mm H: 133 mm T: 21 mm

Bitte beachten Sie bei den Funkkomponenten, dass eine separate Schulung erforderlich ist. Auf die Projektierung,
als auch auf die Inbetriebnahme wird innerhalb der Schulung naher eingegangen. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte dem Schulungsprogramm.Diese Gerate wurden gemaR den giiltigen Richtlinien und

Anforderungen der Européaischen Union (EU) fiir den Betrieb innerhalb der EU-Mitgliedstaaten entwickelt, produziert
und gekennzeichnet. Sollte dieses Geréat auflerhalb dieses Gilltigkeitsbereiches installiert werden, so sind vorher die

nationalen Richtlinien und Angaben des entsprechenden Landes zu beachten.Eine Inbetriebnahme ist nur in

Ubereinstimmung und Erfiillung der jeweiligen nationalen und lokalen Anforderungen zulassig.Bei Verwendung der

Komponenten mit Alarmgeberfunktion-Alarmgeber IQ8Alarm bzw. Brandmelder IQ8Quad mit integriertem
Alarmgeber-ist esserbus®-PLus erforderlich.Die Ansteuerung der Alarmgeber per Funk erfolgt ohne Synchronitat.
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