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Akustischer Signalgeber, weil}

Artikel-Nr.: CWSO-WW-S1
VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weillen Gehause, bietet eine Tonauswahl von 32
— Signaltdnen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tonen. Alle Toéne sind gem. EN
{ \ 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt iber einen 6-poligen DIP-Schalter. Es kdnnen bis zu zwei
. W | § unterschiedliche Signaltne aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet fir Wand- und
' Deckenmontage.

Allgemeine technische Daten

Betriebsspannung 9..29VDC
Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 14,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 33.4 mA (@ DIN Ton High)
Leistungsmerkmale: Schallpegel @ 12V DC 96,2 dB(A) (@ DIN Ton)
+ EN 54-3 konform Schallpegel @ 24 V DC 102,1 dB(A) (@ DIN Ton High)
+ Einsetzbar fiir 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung Umgebungstemperatur 25°C ... 70 °C
. Ezgtcs':;:: ;-;ngﬁgta itr)1e2 Stufen einstellbar Rel. Luftfeuchte < 96 % (ohne B(Ietauung) )
Schutzart IP21C, IP 65 mit CWW und Zubehor
Material PC/ABS, UL94-V0
Farbe weil, ahnlich RAL 9003
Gewicht ca.190g
Spezifikation EN 54-3 akustischer Signalgeber
Abmessungen @:100 mm H: 77 mm
EinbaumaR @: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklarung 0832-CPR-F0254

ﬂ Nicht geeignet fiir die Verwendung im AuBenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den
optionalen tiefen Sockel und Zubehér (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert
die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB. Bei Verwendung des Abschlusselements EOL-O 808624 zur
normenkonformen Uberwachung der Alarmgeber bietet der optionale tiefe Sockel CWR bzw. CWW groReren
Anschlussraum.

Zubehor:
CWw Sockel tief IP 65, weil®
PS188 Sockel tief, O-Ring
PS189 Sockel tief, Dichtung
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